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                                                   - 2 -
 
                     AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL
__________________________________________________________________________________
 
COMUNICAZIONE MOD. AA5/6 PERVENUTA AL SISTEMA INFORMATIVO                      
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN DATA 03/04/2013                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
         CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE              
TIPO SOGGETTO: 13- ORGANIZZAZIONI SENZA PERSONALITA', ESCLUSE LE COMUNIONI     
                                                                               
C.F.: 93027390892       COSTITUZIONE DEL 03-09-1996                            
                            VARIAZIONE DEL 03-04-2013                          
DENOMINAZIONE:  "C.B. OMEGA CANICATTINI B."                                    
                                                                               
TIPO ATTIVITA': 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA     
                                                                               
DOMICILIO FISCALE    COMUNE: CANICATTINI BAGNI              PROV: SR CAP: 96010
                     INDIRIZZO: VIA PERNICE SNC                                
                                                                               
C.F. RAPPRESENTANTE:          FRMGPP61C10B603O                                 
COGNOME E NOME:               FORMICA                  GIUSEPPE                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 
 
 Li, 03/04/2013
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DENOMINAZIONE

SIGLA (eventuale)NATURA
GIURIDICA

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONE ATTIVITÀ

QUADRO A
TIPO RICHIESTA

QUADRO B
SOGGETTO D’IMPOSTA

Dati identificativi

QUADRO C
RAPPRESENTANTE

DOMANDA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE, COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI,
AVVENUTA FUSIONE, CONCENTRAZIONE, TRASFORMAZIONE, ESTINZIONE
(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

DATA VARIAZIONE

DATA COSTITUZIONE

DATA ESTINZIONE

ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

VARIAZIONE DATI

ESTINZIONE

RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO
DI CODICE FISCALE 

RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE DI TERZI

1

2

3

4

5

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

NATURA
GIURIDICA

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

COMUNE OVVERO STATO ESTERO (senza abbreviazione)C.A.P.

Sede legale,
amministrativa 
o, in mancanza,

Sede effettiva

Dati relativi al soggetto
non estinto
ovvero risultante
dalla fusione

Domicilio fiscale

Rappresentante

Domicilio fiscale
se diverso dalla
sede legale,
amministrativa o
effettiva

PROVINCIA

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

COMUNE (senza abbreviazione)C.A.P. PROVINCIA

CODICE FISCALE

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE

DATA DI NASCITAPROV.COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

CODICE
CARICASESSONOME

AA5/6

CODICE FISCALE

NOMECOGNOME ovvero DENOMINAZIONE

DATA DI NASCITAPROV.COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

giorno mese

QUADRO D
COMUNICAZIONE DI
AVVENUTA FUSIONE,
CONCENTRAZIONE,
TRASFORMAZIONE

FUSIONE CONCENTRAZIONE TRASFORMAZIONE1 2 3

CODICE FISCALE CODICE FISCALE

CODICE FISCALE CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO O RENDICONTO

COMUNEC.A.P. PROVINCIA

Pagina n.

CODICE FISCALE

SESSO

9 3 0 2 7 3 9 0 8 9 2 0 1

X 9 3 0 2 7 3 9 0 8 9 2 0 3 0 4 2 0 1 3

"C.B. OMEGA CANICATTINI B."

1 3

9 4 9 9 9 0 ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

VIA PERNICE SNC

9 6 0 1 0 CANICATTINI BAGNI S R

F R M G P P 6 1 C 1 0 B 6 0 3 O

1MGIUSEPPEFORMICA

1 0 0 3 1 9 6 1
CANICATTIN

I BAGNI S R

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
C
a
n
i
c
a
t
t
i
n
i
 
B
a
g
n
i
 
(
S
R
)
 
P
r
o
t
.
 
G
e
n
.
 
n
.
 
0
0
1
9
3
0
0
 
d
e
l
 
1
6
-
1
2
-
2
0
2
1
 
a
r
r
i
v
o
 
C
a
t
.
 
4
 
C
l
.
 
1



N. iscrizione all’albo dei CAF

Data dell’impegno

Impegno a  presentare per via telematica il modello predisposto dal soggetto che lo trasmette

annogiorno mese

Impegno a  presentare per via telematica il modello predisposto dal contribuente 

FIRMA DELL’INTERMEDIARIO

DELEGA

DATA FIRMA

Il sottoscritto

nato a il a presentare in sua vece il presente modello

delega il Sig.

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

RISERVATO
ALL’INTERMEDIARIO

Codice fiscale dell’intermediario

SOTTOSCRIZIONE

DATA

FIRMA 

ALLEGATI

Pagina n.

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

9 3 0 2 7 3 9 0 8 9 2 0 2

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE

03/04/2013 F R M G P P 6 1 C 1 0 B 6 0 3 O

M T R G N N 7 8 E 0 8 I 7 5 4 U

X

0 3 0 4 2 0 1 3
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Le immagini soprastanti sono a solo scopo illustrativo. I prodotti possono differire dalle immagini.

Design ergonomico 
Le impugnature smussate facilitano l’installazione e il 

trasporto dell’apparecchio. 

Design professionale 
Gli innovativi indicatori LED sulla manopola del volu-
me completa l’elegante design dell’apparecchio e ne 

ottimizza l’impiego al tempo stesso. Con i menu intu-
itivi e i controlli di navigazione di grandi dimensioni, 

usare l’apparecchio è particolarmente facile.

Display LCD a colori ad alta risoluzione da 2 pollici 
Durante l’utilizzo oppure durante attività di manu-
tenzione, il grande display LCD a colori consente 
di accedere facilmente a tutte le informazioni 
desiderate. 

Chiari indicatori LED 
Gli 8 indicatori LED sulla parte anteriore consentono 

una facile identificazione dello stato corrente. 

Accessori opzionali (estratto)

Alimentatore ester-
no PS22002

Microfono da tavo-
lo SM10A1

Cavo di program-
mazione (USB) 
PC37

Kit di installazione 
per duplexer BRK09

Microfono palmare 
SM16A1

Kit di installazione 
per rack da 19 pol-
lici (nero) BRK12

Accessori standard

Cavo di reteC
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Hytera Mobilfunk GmbH 
Indirizzo: Fritz-Hahne-Straße 7, 31848 Bad Münder, Germania
Tel.: + 49 (0)5042 / 998-0 Fax: + 49 (0)5042 / 998-105 E-Mail: info@hytera.de
www.hytera-mobilfunk.com

Il vostro partner Hytera:

SGS Certificate DE11/81829313

Hytera Mobilfunk GmbH si riserva il diritto di modificare il design del prodot-
to e le specifiche tecniche. Hytera Mobilfunk GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali errori di stampa. Tutte le specifiche tecniche 
sono soggette a modifica, senza preavviso. 

Le caratteristiche di codifica sono opzionali e richiedono una configurazione 
del dispositivo differente; soggetto alle norme per l’esportazione tedesche 
ed europee. 

 sono marchi registrati di Hytera Co. Ltd.  
ACCESSNET® e tutte le derivazioni sono marchi protetti di Hytera Mobilfunk 
GmbH. © 2015 Hytera Mobilfunk GmbH. Tutti i diritti riservati. 

N
. rif.: 90RD

985_Fly_ITA
_v04

Trasmittente

Potenza di trasmissione 5 – 50 W (regolabile)

Modulazione 11 K0F3E a 12,5 kHz
14 K0F3E a 20 kHz
16 K0F3E a 25 kHz

Modulazione digitale 4FSK 12,5 kHz (solo dati): 7K60FXD
12,5 kHz (dati e voce): 7K60FXW

Segnali di disturbo e armoniche - 36 dBm (< 1 GHz)
- 30 dBm (> 1 GHz)

Limite di modulazione ± 2,5 kHz a 12,5 kHz
± 4,0 kHz a 20 kHz
± 5,0 kHz a 25 kHz 

Soppressione del rumore di fondo 40 dB a 12,5 kHz
43 dB a 20 kHz
45 dB a 25 kHz

Prestazione del canale adiacente 60 dB a 12,5 kHz
70 dB a 20/25 kHz

Sensibilità audio da +1 dB a -3 dB

Fattore di distorsione armonica 
nominale

≤ 3%

Tipo vocoder digitale AMBE + +

Dati ambientali

Intervallo di temperatura di fun-
zionamento

da -30 °C a +60 °C

Intervallo di temperatura di ma-
gazzinaggio

da -40 °C a +85 °C

Tutti i dati tecnici sono stati testati secondo i relativi standard. A causa del 
continuo sviluppo dei prodotti, ci riserviamo il diritto di apportare eventuali 
modifiche.

Dati tecnici

Dati generali

Intervallo di frequenza VHF: 136 MHz  – 174 MHz
UHF: 400 MHz – 470 MHz

Modalità di funzionamento  
supportate

• DMR Tier II 
secondo ETSI TS 102 361-1/2/3

• Analogica

Numero di canali 16

Numero di zone 1

Spaziatura di canale 12,5 / 20 / 25 kHz (analogico)
12,5 kHz (digitale)

Tensione di funzionamento 13,6 ± 15% VCC

Consumo max.
(in modalità pronta per l’uso)

≤ 0,8 A

Consumo max.
(in trasmissione)

≤ 11 A

Stabilità di frequenza ± 0,5 ppm

Impedenza dell’antenna 50 Ω

Dimensioni (H ×L  × P) 88 × 483 × 366 mm

Peso 8,5 kg

Display LCD 220 × 176 pixel, 262.000 colori,
2,0 pollici, 4 righe

Ricevente

Sensibilità (analogica) 0,3 μV (12 dB SINAD)
0,22 μV (tipica) (12 dB SINAD)
0,4 μV (20 dB SINAD)

Sensibilità (digitale) 0,3 μV / BER 5%

Attenuazione canale adiacente
TIA-603
ETSI

65 dB a 12,5 kHz / 75 dB a 20 / 25 kHz
60 dB a 12,5 kHz / 70 dB a 20 / 25 kHz

Intermodulazione
TIA-603
ETSI

75 dB a 12,5 / 20 / 25 kHz
70 dB a 12,5 / 20 / 25 kHz

Soppressione del segnale di disturbo
TIA-603
ETSI

80 dB a 12,5 / 20 / 25 kHz
80 dB a 12,5 / 20 / 25 kHz

Distanza segnale/rumore (S/N) 40 dB a 12,5 kHz
43 dB a 20 kHz
45 dB a 25 kHz

Potenza nominale di uscita audio 0,5 W

Fattore di distorsione armonica 
nominale

≤ 3 %

Sensibilità audio da +1 dB a -3 dB

Emissione di interferenza di rete < 57 dBm

BPG Radiocomunicazioni Srl
Via Nazionale, 13
10060 Pinasca TO - Italy
Tel. +390121800669
commerciale@bpg.it - www.bpg.it
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Le immagini soprastanti sono a solo scopo illustrativo. I prodotti possono differire dalle immagini.

PD
56

5 

PD
50

5

Fornitura standard

Batteria al litio  
(1500 mAh) BL1502

Antenna standard 
(UHF o VHF)

Base per ricarica rapida 
CH10A07

Tracolla RO03 Clip da cintura BC12 Alimentatore per base 
per ricarica PS1018

Autonomia della batteria di 16 ore (batteria ricaricabile da  
1500 mAh) e 20 ore (batteria ricaricabile da 2000 mAh)  

in modalità digitale 

Auricolare ESM12Microfono altoparlante 
SM26M1

Cavo di alimentazione 
per accendisigari CHV09

Involucro esterno ergonomico e leggero

Altri accessori (selezione)

Elevata efficienza in termini di costi

Conformità agli standard militari USA MIL-STD-810 C / D / E / F / G

Borsa (nylon) NCN011Base per ricarica a  
6 scomparti MCA08

Batteria al litio  
(2000 mAh) BL2010
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Hytera Mobilfunk GmbH 
Indirizzo: Fritz-Hahne-Straße 7, 31848 Bad Münder, Germania
Tel.: + 49 (0)5042 / 998-0 Fax: + 49 (0)5042 / 998-105 
E-mail: info@hytera.de | www.hytera-mobilfunk.com

Il vostro partner Hytera:

SGS Certificate DE11/81829313

Hytera Mobilfunk GmbH si riserva il diritto di modificare il design del prodot-
to e le specifiche tecniche. Hytera Mobilfunk GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali errori di stampa. Tutte le specifiche tecniche 
sono soggette a modifica, senza preavviso. 

Le caratteristiche di codifica sono opzionali e richiedono una configurazio-
ne separata del dispositivo; sono anche soggette alle norme tedesche ed 
europee in materia di esportazione. 

 sono marchi registrati di Hytera Co. Ltd. ACCESSNET® e 
tutte le derivazioni sono marchi protetti di Hytera Mobilfunk GmbH.  
© 2015 Hytera Mobilfunk GmbH. Tutti i diritti riservati. 

N
. rif.: 90PD

5Series_Fly_ITA
_v03

Trasmittente

Potenza di trasmissione VHF: 1 / 5 W / UHF: 1 / 4 W

Modulazione 11 K0F3E a 12,5 kHz
14 K0F3E a 20 kHz
16 K0F3E a 25 kHz

Modulazione digitale 4FSK 12,5 kHz (solo dati): 7K60FXD
12,5 kHz (dati e voce): 7K60FXW

Segnali di disturbo e armoniche - 36 dBm (< 1 GHz)
- 30 dBm (> 1 GHz)

 
Limitazione modulazione

± 2,5 kHz a 12,5 kHz
± 4,0 kHz a 20 kHz
± 5,0 kHz a 25 kHz

Eliminazione del rumore di fondo 40 dB a 12,5 kHz
43 dB a 20 kHz
45 dB a 25 kHz

Smorzamento canale adiacente 60 dB a 12,5 kHz
70 dB a 20/25 kHz

Sensibilità audio da +1 dB a - 3 dB

Fattore Klirr audio ≤ 3 %

Tipo Digital-Vocoder AMBE +2™

Ricevente

Sensibilità (analogica) 0,22 μV (12 dB SINAD)
0,22 μV (tipica) (12 dB SINAD)
0,4 μV (20 dB SINAD)

Sensibilità (digitale) 0,22 μV / BER 5%

Attenuazione canale adiacente
TIA-603
ETSI

 
60 dB a 12,5 kHz / 70 dB a 20 / 25 kHz
60 dB a 12,5 kHz / 70 dB a 20 / 25 kHz

Intermodulation
TIA-603
ETSI

 
70 dB a 12,5 / 20 / 25 kHz
65 dB a 12,5 / 20 / 25 kHz

Soppressione segnale di disturbo
TIA-603
ETSI

 
70 dB a 12,5 / 20 / 25 kHz
70 dB a 12,5 / 20 / 25 kHz

Distanza segnale/rumore (S/N) 40 dB a 12,5 kHz 
43 dB a 20 kHz 
45 dB a 25 kHz

Potenza uscita audio 0,5 W

Fattore Klirr audio ≤ 3 %

Sensibilità audio da +1 dB a - 3 dB

Emissioni di interferenza di rete < - 57 dBm

Tutti i dati tecnici sono stati verificati da parte della fabbrica e secondo i relati-
vi standard. A causa del continuo sviluppo dei prodotti, ci riserviamo il diritto 
di apportare eventuali modifiche.

Dati tecnici

Dati generali

Range di frequenza VHF: 136 – 174 MHz
UHF: 400 – 470 MHz

Modalità di funzionamento sup-
portate

• DMR Tier II 
secondo ETSI TS 102 361-1/2/3

• Simulcast
• Analogica

Numero canale 256 (PD505) / 512 (PD565)

Numero di zone 16 (PD505) / 32 (PD565)

Spaziatura di canale 12,5 / 20 / 25 kHz (analogico)
12,5 kHz (digitale)

Tensione d'esercizio 7,4 V (nominale)

Batteria standard 1500 mAh (batteria al litio)

Durata della batteria
(ciclo di funzionamento 5-5-90, 
elevata potenza di trasmissione, 
batteria standard)

circa 11 ore (analogico)
circa 16 ore (digitale) con 1500 mAh
circa 20 ore (digitale) con 2000 mAh

Stabilità di frequenza ± 0,5 ppm

Impedenza d'antenna 50 Ω

Dimensioni (H ×L  × P)
(senza antenna)

115 × 54 × 27 mm (PD505)  
115 × 54 × 27 mm (PD565)

Peso circa 260 g (PD505)
circa 280 g (PD565)

Tasti programmabili 1 (PD505)
6 (PD565)

Display LCD (PD565) Display LCD monocromatico, 3 righe

Condizioni ambientali

Range temperartura d'esercizio da -30 °C a +60 °C

Range temperatura di stoccaggio da -40 °C a +85 °C

ESD IEC 61000-4-2 (livello 4), 
± 8 kV (contatto), ± 15 kV (aria)

Protezione da polvere ed umidità IP54

Resistenza a urti e vibrazioni MIL-STD-810 C / D / E / F / G

Umidità relativa dell'aria MIL-STD-810 C / D / E / F / G

BPG Radiocomunicazioni Srl
Via Nazionale, 13
10060 Pinasca TO - Italy
Tel. +390121800669
commerciale@bpg.it - www.bpg.it
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