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SPOGLIATOIO / Lista pezzi lampade

20 Pezzo Disano 6403 Rapid System - con tegolino Disano 
6403 FL 1X36 CN bianco
Articolo No.: 6403 Rapid System - con tegolino
Flusso luminoso (Lampada): 2964 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3350 lm
Potenza lampade: 43.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 72
CIE Flux Code: 32  59  82  72  88
Dotazione: 1 x FL36/4/3B (Fattore di correzione 
1.000).

6 Pezzo Tràddel - LineaLight S.r.l. (v.4.11) 51304 MATRIX 
- Soffitto o parete - Finitura:B4 - Biemissione - TC 
F 2G10 2x36W
Articolo No.: 51304
Flusso luminoso (Lampada): 4173 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5800 lm
Potenza lampade: 74.5 W
Classificazione lampade secondo CIE: 44
CIE Flux Code: 46  77  94  44  72
Dotazione: 2 x TC-F 2G10 2x36W/830 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Disano 6403 Rapid System - con tegolino Disano 6403 FL 1X36 CN bianco / Scheda 
tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 72
CIE Flux Code: 32  59  82  72  88

CORPO: In acciaio laminato zincato a caldo, con bordi risvoltati antitaglio e 
con testate in policarbonato. 
VERNICIATURA: Acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere 
bianca, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo 
fosfatazione. 
PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo, ad innesto 
rapido, con collari di protezione anticaduta della lampada. Attacco 
G13. 
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm²
con guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-
20. Morsettiera 2P+T, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 
mm². 
DOTAZIONE: Nottolino di fissaggio, in nylon. 
EQUIPAGGIAMENTO: Completa di morsettiera di alimentazione e di 
tegolino acc. 6405 per l'installazione direttamente a plafone o a parete. 
MONTAGGIO: A plafone o a parete 
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-
21, sono protetti con il grado IP40IK07 secondo le EN 60529 e sono 
certificate dall'Istituto del Marchio di Qualità (IMQ). hanno ottenuto la 
certificazione di conformità Europea ENEC. Installabili su superfici 
normalmente infiammabili. 
ALTRI CABLAGGI: Reattore elettronico. Gruppo di emergenza. 
VERSIONE IN EMERGENZA: In caso di ''black-out'' una sola lampada 
collegata al circuito in emergenza rimane accesa, evitando così dovuti 
all'improvvisa mancanza di illuminazione. L'autonomia è di 60 min. Al ritorno 
della tensione la batteria si ricarica automaticamente.

Emissione luminosa 1: 
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Locale 1 / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:334

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 49 0.67 326 0.014

Pavimento 31 44 0.83 233 0.019

Soffitto 70 43 0.58 44223 0.014

Pareti (4) 68 32 1.09 262 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 1.30 W/m² = 2.66 W/m²/100 lx (Base: 1001.91 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) � (Lampada) [lm] � (Lampadine) [lm] P [W]

1 20
Disano 6403 Rapid System - con tegolino 
Disano 6403 FL 1X36 CN bianco (1.000) 

2964 3350 43.0

2 6
Tràddel - LineaLight S.r.l. (v.4.11) 51304 
MATRIX - Soffitto o parete - Finitura:B4 -
Biemissione - TC F 2G10 2x36W (1.000) 

4173 5800 74.5

Totale: 84317 Totale: 101800 1307.0
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Locale 1 / Rendering 3D
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Locale 1 / Rendering colori sfalsati
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Locale 1 / SPOGLIATOIO / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 84
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(24.113 m, 24.904 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

68 40 126 0.580 0.316
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Locale 1 / SPOGLIATOIO / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

Scala 1 : 91
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(24.113 m, 24.904 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

68 40 126 0.580 0.316
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Locale 1 / SPOGLIATOIO / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 84
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(24.113 m, 24.904 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

68 40 126 0.580 0.316
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Locale 1 / DOCCE / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 67
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(24.306 m, 16.026 m, 0.850 m) 

Reticolo: 16 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

97 45 139 0.460 0.320
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Locale 1 / DOCCE / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

Scala 1 : 67
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(24.306 m, 16.026 m, 0.850 m) 

Reticolo: 16 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

97 45 139 0.460 0.320
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Locale 1 / DOCCE / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 67
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(24.306 m, 16.026 m, 0.850 m) 

Reticolo: 16 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

97 45 139 0.460 0.320
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Locale 1 / BAGNO / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 68
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(28.624 m, 16.029 m, 0.850 m) 

Reticolo: 16 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

110 55 151 0.497 0.362
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Locale 1 / BAGNO / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

Scala 1 : 68
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(28.624 m, 16.029 m, 0.850 m) 

Reticolo: 16 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

110 55 151 0.497 0.362
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Locale 1 / BAGNO / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 68
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(28.624 m, 16.029 m, 0.850 m) 

Reticolo: 16 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

110 55 151 0.497 0.362
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Locale 1 / BAGNO 3 / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 68
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(32.147 m, 16.031 m, 0.850 m) 

Reticolo: 16 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

216 89 333 0.411 0.266
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Locale 1 / BAGNO 3 / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

Scala 1 : 68
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(32.147 m, 16.031 m, 0.850 m) 

Reticolo: 16 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

216 89 333 0.411 0.266
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Locale 1 / BAGNO 3 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 68
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(32.147 m, 16.031 m, 0.850 m) 

Reticolo: 16 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

216 89 333 0.411 0.266
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Locale 1 / SPOGLIATOIO / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 59
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(35.945 m, 22.671 m, 0.850 m) 

Reticolo: 32 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

73 35 138 0.474 0.250
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Locale 1 / SPOGLIATOIO / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

Scala 1 : 59
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(35.945 m, 22.671 m, 0.850 m) 

Reticolo: 32 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

73 35 138 0.474 0.250
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Locale 1 / SPOGLIATOIO / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 59
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(35.945 m, 22.671 m, 0.850 m) 

Reticolo: 32 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

73 35 138 0.474 0.250
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Locale 1 / BAGNO2 / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 52
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(35.972 m, 16.031 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 64 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

119 32 276 0.268 0.116

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Pagina 23



SPOGLIATOIO

03.11.2014

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Locale 1 / BAGNO2 / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

Scala 1 : 55
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(35.972 m, 16.031 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 64 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

119 32 276 0.268 0.116
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Locale 1 / BAGNO2 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 52
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(35.972 m, 16.031 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

119 32 276 0.268 0.116
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Locale 1 / ANDRONE / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 98
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(36.344 m, 31.000 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 64 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

58 29 123 0.494 0.233
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Locale 1 / ANDRONE / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

Scala 1 : 98
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(36.344 m, 31.000 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 64 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

58 29 123 0.494 0.233
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Locale 1 / ANDRONE / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 98
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(36.344 m, 31.000 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 64 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

58 29 123 0.494 0.233
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