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" ELEMENTO POZZETTO IN CLS -
- DIM. INTERNA 40X40 cm -

' ZONAESTERNA
. ERBA ARTIFICIALE DA 20 mm |
~ LARGHEZZA VARIABILE FINO A RECINZIONE

SU LATI LUNGHI

RECINZIONE METALLICA PERIMETRALE

RECINZIONE METALLICA PERIMETRALE
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PARTICOLARE "A"

SU LATI CORTI

RECINZIONE METALLICA CON RETE PARAPALLON!I

RECINZIONE DI TESTATA

Rete in polietiene HTPE, H. 400 m scala 1:50 Palo metallico zincato e verniciato
d. 76x2,5 mm - H.6,60 m
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Cordolo in c.a. 25x30 cm
SEZIONE C-C
SEZIONE PARTICOLARE COSTRUTTIVO DRENAGGIO PERIMETRALE —_— 97T —
in corrispondenza del tubo drenante RECINZIONE

MANTO ERBOSO ARTIFICIALE

fibrillato e monofilamento
spessore 20 mm.

SABBIA DI FRANTOID
spess. 3 cm.

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

PARTICOLARE DIMENSIONI PORTA

SEZIONE B-B

SEZIONE CON SOTTOFONDO DINAMICO SU EX NOVO
in corrispondenza del tubo drenante

MANTO ERBOSO ARTIFICIALE
fibrillato e monofilamento
altezza da 6,0 cm.

| — SABBIA DI FRANTOIO
spess. 3 cm.
RN R AR T : : pez. 0,2/2,0 mm.

I I IS IF I IF IO ™ GRANIGLIA

spess. 4 cm.
pez. 1,2/1,8 cm.

PIETRISCO
spess. 7 cm.
pez. 2,8/3,2 cm.

MASSICCIATA
\ sp. 30 cm.
pez. 4,0/7,0 cm.

GEOTESSILE

MANTO ERBOSO ARTIFICIALE
fibrillato e monofilamento
altezza da 4,5 a 6,0 cm.

SABBIA DI FRANTOIO
spess. 3 cm.
pez. 0,2/2,0 mm.

GRANIGLIA
spess. 4 cm.
pez. 1,2/1,8 cm.

PIETRISCO
spess. 7 cm.
pez. 2,8/3,2 cm.

MASSICCIATA

TERRENO NATURALE

sp. 30 cm.
ez. 4,0/7,0 cm. _
’ /
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GEOTESSILE
250 gr/mq.
PIETRISCO RIEMPIMENTO IN
infi t i CLS MAGRO
rinfianco tubazione TUBO SECONDARIO @ 90
pez. 2,8/ 3,2 cm. "
drenante a 270

CANALETTA PERIMETRALE DI SUPERFICIE
GRIGLIATA COLLEGATA Al POZZETTI
(possibilmente allineandoli)

fine del campo per destinazione
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pez. 0,2/2,0 mm.

IRRIGATORE

PROVINCIA DI SIRACUSA

Cordoloin c.a.
base recinzione
Sez. 25x50 cm.

TUBO PRIMARIO @ 160

drenante a 180°

POZZETTO SEZIONE

Oggetto:

Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del campo di
calcio esistente presso l'area degli impianti sportivi del Comune di
Canicattini Bagni

Progetto Esecutivo

Data scala: VARIE
Febbraio 2018

TAV.: Oggetto Tavola: progetto

- Particolari Costruttivi

LN7

TUBO DRENANTE
tubo primario @ 160 (drenante a 180°)
tubo secondario @ 90 (drenante a 270°)

250 gr/mq.

PIETRISCO
rinfianco tubazione
pez. 2,8/ 3,2 cm.

INTERNA 40 X 40
SEZIONE A-A
SEZIONE PARTICOLARE COSTRUTTIVO DRENAGGIO PERIMETRALE _— 0T —
in corrispondenza del tubo drenante

RECINZIONE

TERRENO NATURALE

MANTO ERBOSO ARTIFICIALE
fibrillato e monofilamento
altezza da 4,5a 6,0 cm.

SABBIA DI FRANTOIO
spess. 3 cm.
pez. 0,2/2,0 mm.

GRANIGLIA
spess. 4 cm.
pez. 1,2/1,8 cm.

PIETRISCO
spess. 7 cm.

MANTO ERBOSO ARTIFICIALE
fibrillato e monofilamento
spessore 20 mm.

SABBIA DI FRANTOID

spess. 3 cm.
CANALETTA PERIMETRALE DI SUPERFICIE pez. 0,2/2,0 mm.
GRIGLIATA COLLEGATA Al POZZETTI
(possibilmente allineandoli)
IRRIGATORE 1

Cordolo in c.a. fuori terra
altezza variabile 0-20 cm
Sez. max 25x20 cm.

fine del campo per destinazione

pez. 2,8/3,2 cm.

0

MASSICCIATA
sp. 30 cm.
pez. 4,0/7,0 cm

GEOTESSILE
250 gr/mq.

PIETRISCO
rinfianco tubazione
pez. 2,8/ 3,2 cm.

TERRENO NATURALE
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TUBO SECONDARIO @ 90
drenante a 270° drenante a 180°

' g

\ RIEMPIMENTO IN

CLS MAGRO

POZZETTO SEZIONE
INTERNA 40 X 40

TUBO PRIMARIO @ 160

Cordolo in c.a.
base recinzione
Sez. 25x50 cm.

COMUNE DI CANICATTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

Si attesta ai sensi dell'articolo 9 L.R. 1-3-1972 n.19
che le opere previste dal presente progetto sono
conformi allo strumento urbanistico ed al regolamento
edilizio e di igiene vigenti in questo Comune
Canicattini Bagni li........coovvviiiiiiiiiiiinns

Il Responsabile del ITI° Settore Tecnico
(Geom. Capo Giuseppe Carpinteri)

VISTI:

Visto: si approva in
linea tecnica e si attesta la
validazione del progetto
Canicattini B. li............

IL R.U.P.
(Geom. Paola Cavalieri)

Il progettista
ing.SEBASTIANO ROCCAZZELLO




