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ASSEGNATO AL SETTORE _L /&)
Spett.le

Protocollo: 206/AA/DSG (11-061) COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
Via XX Settembre, 42
96010 CANICATTINI BAGNI (SR)

Roma, 20 marzo 2018

Alla cortese attenzione del geom. Paola Cavalieri e del progettista ing. S. Roccazzello.
Anticipata ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it; sebastianoroccazzello@alice.it;

Oggetto: Parere Preventivo sul “progetto esecutivo” per la realizzazione del
campo da calcio in erba artificiale nellimpianto sportivo di Canicattini Bagni,
denominato “Campo Solferino” sito in Via Solferino, snc. (Parere Preventivo
positivo 18/12/13 1219/AA/IDSG) (Revoca Parere 30/12/14 1098/AA/DSG)

In relazione alla copia del “progetto definitivo” inviatoci dal Comune di Canicattini
Bagni e pervenuto alla L.N.D. il 21/06/11 ed alla integrazione trasmessa e pervenuta alla
L.N.D. il 26/07/11, alla Revoca del Parere espresso dalla LND ed inviato il 06/11/12, alla
seconda copia del “progetto esecutivo” pervenuto alla L.N.D. il 05/11/13, alla terza copia
del “progetto esecutivo” pervenuto alla L.N.D. il 06/12/13, alla Revoca del Parere espresso
dalla LND ed inviato il 30/12/14 ed alla quarta copia del “progetto esecutivo” pervenuto alla
L.N.D. il 28/02/18, in ordine alla realizzazione del campo di calcio di cui all’oggetto per il
quale é richiesto Parere Preventivo, si rileva dallesame della documentazione presentata
guanto segue:

Il modulo 1 di richiesta “Istanza per il rilascio di Parere Preventivo” & presente.

Il modulo A di “acquisizione dati fiscali per la fatturazione dei servizi” & presente.

Copia del pagamento della ricevuta contabile del bonifico bancario € presente.

La documentazione, come richiesto dalla LND nella “Procedura Amministrativa

presupposta all'ottenimento della Omologazione” al punto B, del progetto

pervenuto e tutta presente.

5. L’entrata carrabile al terreno di giuoco (graficamente), per consentire |l
passaggio all'interno del campo dei mezzi di soccorso di larghezza di 3,00 m
presente sull'angolo sud adiacente servizi pubblico, con la pavimentazione in
asfalto fino alla prima entrata intermedia di larghezza di 4,00 m con la
pavimentazione in asfalto fino alla seconda entrata intermedia di larghezza di
4,00 m con la pavimentazione in asfalto fino all’entrata all'impianto di larghezza
di 5,00 m sulla viabilita ordinaria.

6. La tracciatura del campo & cosi composta: lunghezza 100,00 m — larghezza

60,00 m ed & conforme fino alle partite di campionato di Eccellenza, se non

sussistono altri limitazioni allimpianto.
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La distanza del campo per destinazione & sui lati lunghi di 2,50 m e sui lati corti
di 3,50 m e sono conformi.

Le panchine del campo, hanno lateralmente le linee dell'area tecnica distante a
destra e sinistra di 1,00 m, frontalmente dalla linea laterale della tracciatura
allarea tecnica di 1,00 m, I'equidistanza dalla linea mediana del campo e le
aree tecniche di 8,00 m, sono conformi.

Lo schema a quattro falde realizzato per il drenaggio superficiale fino alla fine
del campo per destinazione & conforme.

La pendenza univoca delle quattro falde (0,4%) e le relative quote (+13,0 cm)
esistenti e di progetto (parziali e/o assolute) in riferimento alla tipologia di
sottofondo indicata, sono adeguate e conformi.

La distanza delle canalette sui lati lunghi di 2,50 m sono conformi.

La distanza delle canalette sui lati corti di 3,50 m sono conformi.

La canaletta perimetrale in calcestruzzo con griglia in metallo antitacco a feritoie
classe B 125 € conforme.

Le tubazioni secondarie min. @ 90 (drenanti a 270°) inclinate rispetto al campo
all'interasse dai 10,00 ai 12,00 m sono conformi.

Le tubazioni primarie min. @ 160 (drenanti a 180°) perimetrali ad anello rispetto
al campo sono conformi.

Il rinfianco delle tubazioni primarie e secondarie negli scavi a sezione obbligata,
con pietrisco di pez. 2,8/3,2 cm (tav. 2.6 sta) & conforme.

| pozzetti ispezionabili min. 40x40 internamente posti fuori del campo per
destinazione perimetralmente agli angoli ed alla confluenza delle tubazioni
primaria e secondarie, con il riempimento interno in cls magro, sono conformi.
L’'ultimo pozzetto perimetrale 1,00x1,00 internamente diaframmato e sifonato
posto fuori del campo per destinazione, posizionato dentro la recinzione al
posto di un pozzetto del punto precedente, allangolo adiacente I'entrata del
pubblico di Via Roma, con tubazione verso il recapito finale della fognatura
esistente all'interno dell'impianto accanto alla tribuna, & conforme.

| pozzetti e la canaletta sono stati posti affiancati (canaletta interna e pozzetto
esterno) tramite tubazione di raccordo & conforme.

La stratigrafia del pacchetto di sottofondo (tav. 2.3 sta - h 44 cm) € a salire cosi
composta: con il geotessile sul fondo compresi gli scavi a sezione delle
tubazioni da min. 250 gr/mq, strato di massicciata sp. 30 cm finito con pez.
4,0/7,0 cm, strato di pietrisco sp. 7 cm finito con pez. 2,8/3,2 cm, strato di
graniglia sp. 4 cm finito con pez. 1,2/1,8 cm e l'ultimo strato di sabbia da
frantoio sp. 3 cm finito con pez. 0,2/0,8 mm & conforme.

La pavimentazione delle fasce esterne dalla canaletta fino alle recinzioni, muri
od altri ostacoli fisici con particolare attenzione alla pendenza per il deflusso
delle acque & idonea in erba artificiale h 20 mm decorativa intasata solo sabbia
sui quattro lati.
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22 Lo schema dell'impianto di irrorazione, con la tubazione perimetrale ad anello e
con I'approvvigionamento dell'acqua proveniente dalla vasca di accumulo e
dallacquedotto comunale & conforme.

23. Gli irrigatori (otto a scomparsa) con i relativi pozzetti delle valvole, il tutto posto
fuori del campo per destinazione e le relative zone del campo irrorate sono
conformi. Evitare di_posizionare lirrigatore (con il suo pozzetto), adiacente
allentrata carrabile_al _campo, nella traiettoria di passaggio dei mezzi in
entrata/uscita, in quanto i due elementi non sono carrabili.

Nell’Elenco Prezzi e nel Computo Metrico Estimativo I'articolo del manto in erba

artificiale i dati tecnici e nelle specifiche riportate, elencano le seguenti

caratteristiche :
ATTESTATO dalla L.N.D., composto da fibre di polietilene antiabrasivo,
estremamente resistenti all'usura e con speciali trattamenti anti-UVB
la struttura della fibra: dritta;
il tipo della fibra: monofilamento;
spessore della fibra : 100 p (minimo 100 p);
I'altezza del filo della fibra: 60 mm sta;
il tipo di intasamento: intaso di stabilizzazione e prestazionale;
il tipo di intaso prestazionale utilizzato: Regolamento in vigore tabella G 5)
gomma SBR nobilitata;
il sottotappeto elastico drenante : non & presente;
il manto completo ed installato dovra essere conforme ai requisiti tecnici e
prestazionali stabiliti dalla F.1.G.C. L.N.D. e possedere le relative attestazioni
ufficiali riferite al REGOLAMENTO “STANDARD” in vigore del 28/11/13.

j. lavalidita di Omologazione del manto riferito al Regolamento sopra riportato €

di 4 (quattro) anni.
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L'esame degli elaborati rileva che in riferimento alle conformita per i campi da calcio
in erba artificiale del Regolamento «STANDARD” in vigore dal 28 novembre 2013 la
L.N.D. esprime

PARERE PREVENTIVO POSITIVO

INVITANDO IL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI AD INDIRE LA GARA D’APPALTO
PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPO IN OGGETTO.

Si fa presente che questo Parere Preventivo Positivo ha validita di anni 1
(uno) a fare data dalla presente, ed entro tale data di validita (20 marzo 2019) ci
dovra pervenire la richiesta del collaudo del sottofondo del campo in oggetto.

La proprieta dovra ripresentare nuovamente la richiesta dell'istanza del Parere
Preventivo del progetto nel caso in cui :
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a. Entro la scadenza di validita entri in vigore un nuovo Regolamento con
modifiche normative.
b. La data di validita del Parere Preventivo fosse gia scaduta.

Per la realizzazione del manto erboso mediante impiego di un tappeto in erba
artificiale di terza generazione e/o d'ultima generazione, si conferma che le peculiarita del
prodotto e le norme d'esecuzione, all'atto delllomologazione, dovranno essere rispondenti
a quanto indicato nel Regolamento della L.N.D. in vigore.

La realizzazione sara oggetto pertanto di verifica con test tecnici esperiti sul campo
al termine dei lavori sia del sottofondo e successivamente del terreno di giuoco ultimato.

Il presente parere non costituisce deroga alle altre disposizioni previste dal
Comitato Regionale in ordine allomologazione dell'intero impianto sportivo.

Per eventuale informazioni contattare il geom. G. De Santis
tel. 06-32822814 / cel. 335-7431803 / fax. 06-85353860 / e-mail ea.progetti@Indservizi.it

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.
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Il Direttore del Laboratorio




