
Impianto smaltimento acque meteoriche e irrigazione
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Conglomerato bituminoso
per strato di
collegamento "Binder"

Conglomerato bituminoso
per strato di usura

Fondazione stradale in
misto granulometrico

Magrone

Malta per letto di posa

Orlatura in cls
vibrocompresso

Massetto in cls

Malta per letto
di posa

Pavimentazione in
pietrine di cemento

Pavimentazione in
monostrato vulcanico

Conglomerato bituminoso
per strato di
collegamento "Binder"

Conglomerato bituminoso
per strato di usura

Fondazione stradale in
misto granulometrico

Orlatura in cls
vibrocompresso

Terreno vegetale

Griglia in ghisa
Conglomerato bituminoso
per strato di base

Cls a 250 Kg/mc

Tubo in Pvc Ø 25,00 cm

Calcestruzzo

Magrone di posa

Condotta in Pvc Ø 25 cm

Materiale da riempimento

Materiale da
riempimento
costipato

Calcestuzzo

Conglomerato bituminoso
per strato di usura

Griglia in Ghisa

Pozzetto ispezionabile

Condotta in Pvc
Ø 25 cm

Conglomerato bituminoso
per strato di
collegamento "Binder"
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Prospetto frontale Sezione Prospetto
laterale

Sezione trasversaleSezione Longitudinale

Pavimentazione in
monostrato vulcanico
40x40 cm colore"Nero Etna"

Pavimentazione in
monostrato vulcanico
40x40 cm
colore"grigio Etna"

Pavimentazione in
pietrine di cemento
25x25 cm
colore "grigio "

Orlatura in cemento
vibrocompresso
26,5x18x100

Conglomerato bituminoso
per strato di usura

Sedile in cls armato
a vista

Sedute in monostrato
vulcanico
40x40 cm colore"Avorio"

Pavimentazione in
monostrato vulcanico
40x40 cm colore"Avorio"

Terreno vegetale per la
piantumazione di albero a
foglia caduca
H 3,00 m

Rivestimento parete
verticale in
"muratura a secco"

Parapetti in ferro con
colorazione tipo "corten"

Caditoia stradale
in Ghisa sferoidale
80x80x50 cm

Tappeto erboso in zolle

Pozzetto di ispezione

Tubo in pvc pesante per
raccolta acque
meteoriche provenienti
dall'a scuola materna

Irrigatori statici a scomparsa

Serbatoio per acqua L 10.000

CentrAlina di
irrigazione

Tubi in materiale
termoplastico per
irrigazione

Tubazioni per raccolta
acque meteoriche Ø 250 mm

Caditoia in ghisa sferoidale

Tubazioni per raccolta
acque meteoriche
(impianto esistente)

Caditoia in ghisa sferoidale
(esistente)

CentrAlina di
irrigazione

Irrigatori statici a scomparsa

Tubi in materiale
termoplastico per
irrigazione
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