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COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

(Provincia di Siracusa)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: Realizzazione di una strada a uso pubblico nel Comune di Canicattini
Bagni sul prolungamento della I* traversa San Nicola a servizio dell’ex lazzaretto

comunale “Campicelli”.

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA

PREMESSA.

La presente relazione tecnica illustrativa costituisce parte integrante del progetto
preliminare dei lavori di realizzazione di un tratto di strada a uso pubblico

L’ Amministrazione Comunale di Canicattini Bagni, ¢ venuta nella determinazione di
realizzare i lavori di un tratto di strada ad uso pubblico e precisamente nel
prolungamento della I Traversa San Nicola, per facilitare 1’accesso nella proprieta

comunale dell’ex lazzaretto denominato “Campicelli”.
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STATO DI FATTO

L’ampliamento si sviluppa sul prolungamento della I Traversa San Nicola per circa
ml.40,00. L’area ricade nel vigente Piano Regolare Generale di questo Comune in un
comparto della zona territoriale omogenea “C1” con destinazione specifica di strada e
porzione di verde pubblico. L’area interessata € riportata in catasto terreni al fg. 10

all.”’A” p.lle 51-203 e 205.
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Essendo una strada di proseguimento puo assolvere alla doppia funzione di viabilita di
collegamento e di accesso alle proprieta dei privati e dell’area comunale.

L’attuale sede stradale pavimentata della I* Traversa San Nicola all’innesto con la parte
da costruire, presenta una larghezza di circa 10,50 m, compreso di doppio marciapiede

da 1,00 m.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO IN PROGETTO

La zona assoggettata ad intervento inizia dall’esistente strada della via I* Traversa San
Nicola nella sua parte terminale senza sbocco verso nord e prosegue fino al
raggiungimento della proprietd comunale ed esattamente fino alla p.lla 151 del fg.10
all.”A”. Partendo dall’ingombro dell’attuale sede stradale esistente su ambi i lati la
strada fiancheggia un terreno abbandonato con attivita agricola destinata a agrumeto.
Proseguendo verso nord si evidenza un fabbricato rurale esistente fatiscente con relativa
corte di cui alla p.lla 205, mentre sul lato sinistro si constata una vasca ad uso irriguo. 11
tracciato in progetto risulta rettilineo per poi collegarsi con una strada locale che sbocca
su via Canale per una lunghezza di mt. 100,00 e una larghezza di mt. 3,00 circa. Gli
obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale sono quelli di una futura funzionalita
dello spazio e dell’immobile dell’ex lazzaretto denominato “Campicelli” da parte della
cittadinanza. Inoltre il nuovo tratto di strada costituisce la naturale prosecuzione della
strada di quartiere esistente a fondo cieco, nata per disimpegnare 1’accesso ad una serie
di fabbricati residenziali.

Per quanto riguarda la pavimentazione della viabilita in progetto € stato adottato un

pacchetto di pavimentazione costituita da strato di collegamento binder dello spessore di



cm. 7 e strato di usura dello spessore di cm. 4. Inoltre nel tratto di strada oggetto di

prolungamento & prevista la predisposizione dei sottoservizi.

FASI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA
Sono previste le seguenti fasi:
e Espropriazione dell’area interessata, del fabbricato rurale e della vasca ad uso irriguo;
e Scavo di sbancamento del terreno oggetto di esproprio fino alla quota attuale della strada
esistente della I* Traversa San Nicola e demolizione dei manufatti esistenti (f.r. e vasca);
o Realizzazione di muretti di recinzione e della nuova vasca d’accumulo dell’acqua ad uso
irriguo;
o Realizzazione di cassonetto stradale costituito da marciapiedi e pavimentazione in
conglomerato bituminoso;
e Predisposizione dei sottoservizi come rete idrica, metanizzazione, condotta di raccolta
delle acque bianche e nere, pozzetti d’ispezione;

e Realizzazione di uno spazio a verde e parcheggi.

COSTI PRESUNTI:

Il presunto importo complessivo dell’opera risulta, dettagliatamente, dal seguente

quadro economico:

LAVORI DA ESEGUIRE € 109.609,28 .

COSTI PER LA SICUREZZA € 3.288,28

COSTI PER LA MANODOPERA € 16.441,39
LAVORI A BASE D'ASTA AL NETTO DELLA SICUREZZA € 89.879,61

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Imprevisti il 10% dei lavori € 10.960,93

IVA al 22% sui lavori € 24.114,04
Oneri a discarica € 10.000,00
Diritti sanitari per approvazione progetto € 200,00
Contributo per ANAC € 30,00
Espropriazione area mq. 9780 x € 10,00 € 9.780,00
Espropriazione Fabbricato mq. 95,00 x € 100,00 € 9.500,00
Espropriazione Vasca € 7.000,00
Arrotondamenti € 3.805,75

TOTALE PROGETTO € 185.000,00
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n. nart Descrizione u.m. Q.td Lungh.
LAVORI A MISURA
Scavo a sezione obbligata eseguito a
mano, all’esterno di edifici, in terre
di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte o bagnate, con tirante non
1 NP.1  superiore a 20 cm,
1" Traversa S. Nicola me 2 40,00
totale mc.
Fondazione stradale eseguita con
2  6.1.2.2 misto granulometrico
riempimento marciapiede me 2 40,00
totale mc.
Conglomerato ~ cementizio  per
strutture non armate o debolmente
3 3.1.4.1 armate
posa ciglione me 2 40,00
battuto marciapiede me¢ 1 40,00
totale mc.
Massetto di  sottofondo  per
pavimentazioni in conglomerato
4 5.12.02 cementizio
massetto marciapiede mq 2 40,00
totale mq.
Pavimentazione di marciapiedi in
battuto cementizio dello spessore
5 6.02.02 complessivo di 10 cm,
marciapiede mq 2 40,00
totale mq.
Fornitura e posa in opera ciglio
6 6.02.13.1 marciapiede
marciapiede ml 2 40,00
totale ml.
Realizzazione di muretti in cls per la
delimetazione delle strada di via S.
7 NP.1 Nicola
muretti via S. Nicola mq 2 40,00
muretti traversa via canale mq 1 100,00
totale mq.
Fondazione stradale eseguita con
8 6.1.1.2 tout-venant di cava
I* Traversa S. Nicola me 1 40,00
Traversa via canale me 1 100,00
totale mc.
Conglomerato bituminoso per strato
9 6.1.3.2 dibase
1" Traversa S. Nicola me¢ 1 40,00
Traversa via canale me 1 100,00
totale mc.
Conglomerato bituminoso chiuso
10 6.1.5.2 per strato di usura
1" Traversa S. Nicola me 1 40,00
Traversa via canale me 1 100,00

totale mc.

Largh. Altez. Totale Prezzo U. Importo tot.

0,30 0,20 4,80
4,80 * 146,70 = 704,16

0,80 0,15 9,60
9,60 * 32,80 = 314,88

0,40 0,10 3,20

0,80 0,10 3,20
6,40 * 173,10 = 1.107,84

0,80 1,00 64,00
64,00 * 11,70 = 748,80

0,80 1,00 64,00
64,00 * 26,70 = 1.708,80

1,00 1,00 80,00
80,00 * 70,70 = 5.656,00

1,50 1,00 120,00

1,50 1,00 150,00
270,00 * 120,00 = 32.400,00

10,50 0,30 126,00

3,00 0,30 90,00
216,00 * 30,50 = 6.588,00

8,50 7,00 2380,00

3,00 7,00 2100,00
4480,00 * 1,43 = 6.406,40

8,50 3,00 1020,00

3,00 3,00 900,00
1920,00 * 2,07 = 3.974,40

" Computo metrico estimativo "
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12

13

NP.2

NP.3

NP4

Predisposizione dei sottoserivizi
I Traversa S. Nicola cad 1 1,00

Realizzazione fognatura
I Traversa S. Nicola cad 1 1,00
Realizzazione impianto di pubblica

illuminazione
1™ ‘Itaversa S. Nicola e traversa via

Canale cad 1 1,00

1,00 1,00 1,00 € 5.000,00
1,00 1,00 1,00 € 20.000,00
1,00 1,00 1,00 € 25.000,00
TOTALE LAVORI
INCIDENZA MANODOPERA
ONERI DELLA SICUREZZA
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
IVA AL 22%
TOTALE LAVORI
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" Computo metrico estimativo "
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5.000,00

20.000,00

25.000,00

109.609,28
16.441,39
3.288,28
89.879,61
24.114,04
133.723,32
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