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DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

2l 44

3 45

TONTEGGIATURE ed OPERE PROVVISIONALI

23.1.1.1
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema al
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere,
il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti,
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché
il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del PiM.U.S.,
la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installatal
nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso I'illuminazione, i
teli di protezione e le mantovane:

26.1.1.2
IApprontamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere,
il montaggio, i1 pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti,
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché
il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del PL.M.U.S.
la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata
nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso I'illuminazione, i
teli di protezione e le mantovane:

munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e del progetto di
cui all’art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera
misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio

Corpa A in muratura
8.20%34.70+14.2%2%11+14.95%8.2+3.9%8.2423.75%8.204+21.9
0%114+19.50*8.20

Palestra

(21.90+3.2)*7.5+8.05%2%4

13.66%7.5+3.2*7.54+20*5

1.347,060

252,650
226,450

SOMMANO mq =

1.826,160

26.1.2
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistemna a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole fermal
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufattoj
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica,
il controllo della stabilita, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero)
per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezz
vigente, escluso l'illuminazione:
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi
30 giorni
Corpa A in muratura

A RIPORTARE

9,07

16.563,27

16.563,27
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46

49

50

51

52

53

RIPORTO
(8.20%34.70+14.2%2%11+14.95%8.2+-3.9%8.2+23.75%8.20+21.9
0*11+19.50*%8.20)*12
Palestra
((21.90+3.2)*7.5+8.05*2%4)*12
(13.66%7.5+3.2%7.5+20%5)*12

16.164,720,

3.031,800]
2.717,400)

SOMMANO mgq =

21.913,920

26.1.3

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base

Corpa A in muratura
8.20%34.70+14.2%2%11+14.95%8.2+3.9*8.2423.75*8.20+21.9
0*11+19.50*%8.20

Palestra

(21.90+3.2)*7.5+8.05%2%4

13.66%7.5+3.2%7.5420%5

1.347,060

252,650
226,450

SOMMANO mq =

1,826,160

26.1.13

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio,
compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo
lsmontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare ’opera compiuta 2
perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
lavori.

Solo sulla via Umberto

(13.66%8.05+14.20)*1.5

186,245

SOMMANO mq =

186,245

26.1.15
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura
fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di
faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la
manutenzione ed eventuale sostituzione.

Corpa A in muratura
8.20%34.70+14.2*2%11+14.95%8.2+3.9%8.2+23.75%8.20+21.9
0*11+19.50%8.20

Palestra

(21.90+3.2)*7.5+8.05%*2%4

13.66%7.5+3.2%7.5+20%5

1.347,060

252,650
226,450

SOMMANO mq =5

1.826,160

26.1.47

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti di
laggancio e cintura di posizionamento integrata, con dorsalino imbottito in
materiale di alta densita e anelli di posizionamento -Cinghie in poliammide|
da 45 mm, regolabili con fibbie di aggancio -Gambali e spallacci imbottiti.
cad =

5,000

26.1.50

IAnticaduta a norma UNI EN 3353/2 scorrevole su fune di diametro 14
mm, completo di cordino o fettuccia di espansione e moschettone
lautomatico a norma UNI EN 362 - Corpo in acciaio inossidabile -Funzione
di bloccaggio automatico o manuale - Resistenza alla rottura del sistema:>|
15 kN.

cad 5

5,000

26.1.54

Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 elastico, con assorbitore
d’energia integrato rivestito con guaina protettiva, dotato di moschettone 2
doppio comando grande apertura e moschettone in

A RIPORTARE

1,28

3,62

21,90

2,90

207,00

101,20

16.563,27|

28.049,82

6.610,70,

4.078,77

5.295,86

1.035,00

506,00

62.139,42




Dot Arch Salvatore Virzi e Dott Ing Sebastiano Floridia via dell Olimpiade 27 96100 Siracusa Pag.3
N° |[N.EP. DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 62.139,42
acciaio da 18 mm — Indicatore di caduta - Lunghezza: 1,5 m.
cad = 5,000 73,03 365,15
100 54 [6.1.57
Moschettone automatico a norma UNI EN 362 a doppio comando in acciaio
zincato, apertura: 50 + 60 mm e resistenza alla rottura > 20 kN
cad 5 5,000 25,30 126,50
11 47 [R6.1.10
Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con
elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di
parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il
primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per
dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente.
il ponteggio mobile sard utilizzato solo all'interno, per opere di
ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento
risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per|
ogni mc e per tutta la durata dei lavori
Da utilizzazrsi all'interrno del Corpo A
(2.5%1.5%7) 26,250
Da utilizzarsi all'interno della palestra
2.5%1.5%7 26,250
SOMMANO mc = 52,500 15,79 828,98
12| 48 [6.1.11
Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio,
successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10
Da utilizzazrsi all'interrno del Corpo A
25 25,000
Da utilizzarsi all'interno della palestra
25 25,000
SOMMANO cad = 50,000 12,59 629,50
1) Totale PONTEGGIATURE ed OPERE PROVVISIONALI 64.089,55
A RIPORTARE 64.089,55
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14

RIPORTO
[RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

12.2.5

Fornitura e posa in opera di isolamento termo — acustico orizzontale su|
solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni
non inferiori ad 1 m2, in lana di vetro idrorepellente trattata con resing
termoindurente, compreso il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per
dare I’opera completa a perfetta regola d’arte. Le caratteristiche tecniche
dei pannelli dovranno essere le seguenti:resistenza alla compressione non
inferiore a 3000 = 5000 N/m2 a seconda dello spessore di mm 30 + 60;
conduttivita termica ? dichiarata a 10°C di 0,037 W/(m°K); stabilita
dimensionale = 1% secondo le prove previste dalle norme EN 1604 ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

12.2.5.1

Fornitura e posa in opera di isolamento termo — acustico orizzontale su
lsolai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni
non inferiori ad 1 m2, in lana di vetro idrorepellente trattata con resing
termoindurente, compreso il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero perj
dare 1'opera completa a perfetta regola d’arte. Le caratteristiche tecniche
dei pannelli dovranno essere le seguenti:resistenza alla compressione non
inferiore a 3000 + 5000 N/m2 a seconda dello spessore di mm 30 + 60
conduttivita termica ? dichiarata a 10°C di 0,037 W/(m°K); stabilita)
dimensionale = 1% secondo le prove previste dalle norme EN 1604 ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
spessore del pannello cm 3

Corpo in Muratura 14.2%34.70+23.75%19.11

Palestra 13.66%25

spogliatoi 8%21.9

946,603
341,500
175,200

SOMMANO mq S

1.463,303

20,79

64.089,55||

30.422,07)|.

2) Totale RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

A RIPORTARE

30.422,07

94.511,62
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30

RIPORTO
INTERVENTI STRUTTURALI

ADEGUAMENTO SISMICO
CORPO PRINCIPALE IN MURATURA

(CONSOL. FIBRA

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso
di rete in fibra di basalto e acciaio inox, mediante l'utilizzo di sistema|
compaosito certificato da idoneo laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n°
380/2001 con comprovata esperienza e dotati di strumentazione adeguatal
per prove sui sistemi FRCM, in accordo con le Linee Guida CNR-DT 200
R1/2013 realizzato con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto ¢
acciaio inox AISI 304, con speciale trattamento protettivo alcali - resistente]
con resina all'acqua priva di solventi, - tipo GeoSteel Grid 400 di Kerakoll
S.p.A. -caratteristiche tecniche certificate: acciaio inox AISI 304, resistenzal
a trazione del filo > 750 MPa, modulo elastico E > 200 GPa; fibra di
basalto: resistenza a trazione > 3000 MPa, modulo elastico E > 87 GPa,
dimensioni della maglia 8x8 mm, spessore equivalente , massa totale
comprensiva di termosaldatura e rivestimento protettivo ca. 500 g/m2,
impregnato con geomalta ad altissima igroscopicita e traspirabilita a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante minerale, inerti di
sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 1.4 mm,
GreenBuilding Rating Bio 5 - tipo GeoCalce Fino di Kerakoll S.p.A. - altal
efficacia nel ridurre gli inquinanti interni di VOC con conformita EC 1 - R
Plus GEV -Emicode, emissione di CO2 < 250 g/kg, contenuto di materiali
riciclati > 30%. La geomalta naturale & provvista di marcatura CE, &
conforme ai requisiti della norma EN 998-2 - G/M15, EN 998-1 - GP/CS
IV e EN 1504-3 - R1 PCC, reazione al fuoco classe Al; caratteristiche
tecniche certificate: resistenza a compressione a 28 gg > 15 N/mm2,
coefficiente di resistenza al vapore acqueo (p) > 16, modulo elastico statico
9 GPa, adesione al supporto a 28 gg > 1.0 N/mm2. L'intervento si svolge
nelle seguenti fasi: a) preparazione delle superfici da rinforzare, mediante
demolizione e rimozione dell'intonaco esistente, (compresa nel prezzo)
ripristino di eventuali lesioni mediante cucitira e/o consolidamento con
iniezione di malta fluida (da contabilizzare a parte) e depolverizzazione]
finale mediante idrolavaggio a bassa pressione (incluso nel prezzo); b)
stesura di un primo strato di geomalta, di spessore di ca. 3 - 5 mm; c) con
malta ancora fresca, procedere alla posa delle rete GeoSteel Grid 400,
lavendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare
la formazione di eventuali vuoti o bolle d'aria che possano compromettere
I'adesione del tessuto alla matrice o al supporto; d) esecuzione del secondo
strato di geomalta , di spessore di circa 3 - 5 mm al fine di inglobare
totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti; €)
eventuale ripetizione delle fasi (c) e (d) per tutti gli strati successivi di
rinforzo previsti dal progetto; f) eventuale inserimento di diatoni realizzati
con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire ad

Itissima resistenza, previa:realizzazione del foro di ingresso, avente
imensioni idonee alla natura del successivo connettore, confezionamento
el connettore metallico mediante taglio, "sfiocchettatura” e arrotolamento
finale del tessuto in fibra di acciaio, con bloccaggio dello stesso mediante]
fascetta plastica, inserimento del connettore preformato all'interno del forol
on iniezione a bassa pressione finale di geomalta compatta ad altissima
igroscopicita e traspirabilita, iperfluida, ad elevata ritenzione d'acqua a base
i pura calce naturale NHL 3.5 e Geolegante minerale. E compresa la
fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro
ccorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le prove di accettazione del
materiale; le indagini pre- e post-intervento.Restano compresi nel prezzo
utti gli oneri necessari per la loro realizzazione,tutti i sussidi necessari per|
I'esecuzione dei lavori. Il

A RIPORTARE

94.511,62

94.511,62
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16

17

RIPORTO

prezzo & ad unitd di superficie di rinforzo effettivamente posto
comprese le sovrapposizioni e le zone di ancoraggio.

3716.72

in opera’

3.716,720

m? =

SOMMANO

3.716,720,

21.1.11

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso 'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.

RIMOZIONE INTONACO INTERNO (DOPPIA FACCIA
considerando due centimetri e mezzo di rimozione)
AULA UNO

(7.7646.35)*3.8%2.5

AULA DUE

(6.35+6.35+15.2)*3.8*%2.5

AULA TRE

(15.56+6.35+6.35)*3.8%2.5

AULA QUATTRO

(7.5+46.2)*3.8*%2.5

AULA CINQUE

(15+6.2+6)*3.8%2.5

AULA SEI

(15+46.246)*3.8%2.5

AULA SETTE (SCIENZE)

(8.96+6+6.1y*3.8%2.5

AULA OTTO (H)

(4.5+6.07)*3.8*%2.5

INGRESSO

(8.5+6.85)*3.8%2.5

RIPOSTIGLIO

(8.5+8)*3.8%2.5

PRIMO PIANO

RIMOZIONE INTONACO INTERNO (DOPPIA FACCIA)
AULA NOVE

(7.76+6.35)*2.7%2.5

AULA DIECI

(6.35+6.35+15.20)*2.7*2.5

AULA UNDICI

(15.5646.35+6.35)*2.7%2.5
BIBLIOTECA-SEGRETERIA-WC
(7.5+6.2)*¥2.7%2.5

AULA DODICI

(15+6.20+6)*2.7%2.5

AULA TREDICI

(15+6.2+46)*2.7%2.5

AULA QUATTORDICI

(8.96+6+6.1)*2.7*%2.5

AULA QUINDICI

(4.5+6.07)*2.7%2.5

VANO SCALA

(8.5+6.85)*2.7*2.5

RIPOSTIGLIO

(8.5+8)*2.7*2.5

per applicazione consolidamento con fibra di basalto
1858,36%2.5

134,045
265,050
268,470
130,150
258,400
258,400
200,070
100,415
145,825

156,750

95,243
188,325
190,755

92,475
183,600
183,600
142,155

71,348
103,613
111,375

4.645,900

SOMMANO mq x cm =

7.925,964

21.2.10
Consolidamento di pareti mediante I'applicazione su una sola faccia di retej
elettrosaldata, con tondini @ 8 mm di acciaio a maglia quadrata di 10x10
cm, su muratura di qualsiasi genere, previa pulitura, abbondante lavaggio
della superficie muraria. Sono compresi nel prezzo:l’ancoraggio della rete
alla muratura tramite tondini di acciaio @ 6 mm infissi nella muratura in
numero non inferiore a 4 per metro quadrato

A RIPORTARE

265,52

10,50

94.511,62|

986.863.,49

83.222,62

1.164.597,73
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RIPORTO

di parete, la legatura della rete al tondino di acciaio J 6 mm ancorato alla
muratura, la perforazione delle pareti. La sigillatura dei fori con iniezioni g
pressione di malta di cemento antiritiro dosata a 300 kg di cemento tipo
32,5 R, applicazione di strato di malta cementizia a 300 kg a pasta fine di
spessore non superiore a 3 cm, con l'aggiunta di additivo antiritiro, a
rifinitura fratazzata, ed ogni altro onere risultante per dare I'opera compiuta

perfetta regola d'arte, compreso il carico del materiale di risulta su;J
cassone di raccolta, esclusi I’eventuale rimozione del vecchio intonaco d
compensare a parte ed il trasporto a rifiuto,
AULA UNO
(7.76+6.35)*3.8
AULA DUE
(6.35+6.35+15.2)*3.8
AULA TRE
(15.56+6.35+6.35)*3.8
AULA QUATTRO
(7.5+6.2)*3.8
AULA CINQUE
(15+6.24+6)*3.8
AULA SEI
(15+6.2+6)*3.8
AULA SETTE (SCIENZE)
(8.96+6+6.1)*3.8
AULA OTTO (H)
(4.5+6.07)*3.8
INGRESSO
(8.5+6.85)*3.8
RIPOSTIGLIO
(8.5+8)*3.8
PRIMO PIANO
AULA NOVE
(7.76+6.35)*2.7
AULA DIECI
(6.35+6.35+15.20)*2.7
AULA UNDICI
(15.56+6.35+6.35)*2.7
BIBLIOTECA-SEGRETERIA-WC
(7.5+6.2)*%2.7
AULA DODICI
(15+6.20+6)*2.7
AULA TREDICI
(15+6.2+6)*2.7
AULA QUATTORDICI
(8.96+6+6.1)*2.7
AULA QUINDICI
(4.5+6.07)*2.7
VANO SCALA
(8.5+6.85)*2.7
RIPOSTIGLIO
(8.5+8)*2.7
a dedurre i vuoti delle porte
-1.1%2.3*%28%2

53,618
106,020
107,388

52,060
103,360
103,360

80,028

40,166

58,330

62,700

38,097
75,330
76,302
36,990
73,440
73,440
56,862
28,539
41,445
44,550

-141,680

SOMMANO mgq =

1.170,345

9.1.5

Strato di finitura per interni su superfici gia intonacate con tonachin
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo
dell’inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzucla americana per ottenere
superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti verticali od|
lorizzontali, compreso I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
AULA UNO

(7.7646.35)*3.8

A RIPORTARE

53,618

53,618

67,71

1.164.597,73

79.244,06)

1.243.841,79(|
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 53,618 1.243.841,79
AULA DUE
(6.35+6.35+15.2)*3.8 106,020
AULA TRE
(15.56+6.35+6.35)*3.8 107,388
AULA QUATTRO
(7.5+6.2)*3.8 52,060
AULA CINQUE
(15+6.2+6)*3.8 103,360
AULA SEI
(15+6.2+6)*3.8 103,360
AULA SETTE (SCIENZE)
(8.96+6+6.1)%3.8 80,028
AULA OTTO (H)
(4.5+6.07)*3.8 40,166
INGRESSO
(8.546.85)*3.8 58,330
RIPOSTIGLIO
(8.5+8)*3.8 62,700
PRIMO PIANO
AULA NOVE
(7.76+6.35)*2.7 38,097
AULA DIECI
(6.354+6.35+15.20)*2.7 75,330
AULA UNDICI
(15.56+6.35+6.35)*2.7 76,302
BIBLIOTECA-SEGRETERIA-WC
(7.54+6.2)*2.7 36,990
AULA DODICI
(15+6.20+6)*2.7 73,440
AULA TREDICI
(154+6.2+6)*2.7 73,440
AULA QUATTORDICI
(8.96+6+6.1)*2.7 56,862
AULA QUINDICI
(4.5+6.07)*2.7 28,539
VANO SCALA
(8.5+6.85)*2.7 41,445
RIPOSTIGLIO
(8.5+8)*2.7 44,550
a dedurre i vuoti delle porte
=1, 1%2.3%28%2 -141,680
finutura su superfici post consolidamento con fibra di basalto
1858,36 1.858,360)
a dedurre vuoti finestre
-192.48 -192,480
SOMMANO mq 5 2.836,225 17,60 49.917,56
19 23.6.5
Tinteggiatura per interni ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificatal
ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all'utilizzo in luoghi di
produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici.Sara composta
da legante e pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali, privi di
solventi e sostanze dannose alla salute. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani,
previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto 2
perfetta regola d'arte.
AULA UNO
(7.76+6.35)*3.8 53,618
AULA DUE
(6.35+6.35+15.2)*3.8 106,020
AULA TRE
(15.56+6.35+6.35)*3.8 107,388
AULA QUATTRO
A RIPORTARE 267,026 1.293.759,35
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 267,026 1.293.759,35)
(7.5+6.2)*3.8 52,060
AULA CINQUE
(154+6.2+6)*3.8 103,360
AULA SEI
(15+6.2+6)*3.8 103,360
AULA SETTE (SCIENZE)
(8.96+6+6.1)*3.8 80,028
AULA OTTO (H)
(4.5+6.07)*3.8 40,166
INGRESSO
(8.5+6.85)*3.8 58,330
RIPOSTIGLIO
(8.5+8)*3.8 62,700
PRIMO PIANO
AULA NOVE
(7.76+6.35)*2.7 38,007
AULA DIECI
(6.35+6.35+15.20)*2.7 75,330
AULA UNDICI
(15.56+6.35+6.35)*2.7 76,302
BIBLIOTECA-SEGRETERIA-WC
(7.5+6.2)*2.7 36,990
AULA DODICI
(15+6.20+6)*2.7 73,440
AULA TREDICI
(15+6.2+6)*2.7 73,440
AULA QUATTORDICI
(8.9646+6.1)*2.7 56,862
AULA QUINDICI
(4.5+6.07)*2.7 28,539
VANO SCALA
(8.5+6.85)*2.7 41,445
RIPOSTIGLIO
(8.5+8)*2.7 44,550
a dedurre i vuoti delle porte
-1.1%2.3%28%2 -141,680
finutura su superfici post consolidamento con fibra di basalto
1858,36 1.858,360)
a dedurre vuoti finestre
-192.48 -192.480)
SOMMANO mgq 2.836,225 7,95 22.547,99
20 21.1.23
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di
lqualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di
ripristino connesse.
ml 200 200,000
SOMMANO m = 200,000 4,01 802,00
21 21.1.24
Rimozione di apparecchi igienico — sanitari e di riscaldamento compreso il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a
rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
piano terra n. 16 16,000
primo piano n. 16 16,000
SOMMANO cad o 32,000 20,50 656,00]|
22 8.3.8
Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno
o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima
9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di
2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di
abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare
A RIPORTARE 1.317.765,34)|



|
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Prezzo Unit.

Im[;orto

23

24

25

26

27

RIPORTO

con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm,
rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dellg
ispessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo ¢
completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, escluso
vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave,
accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere]
murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare I'infisso)
in opera a perfetta regola d'arte.

1.1%2.3%28%2

141,680

SOMMANO mq =

141,680

5.1.4

Pavimentazione con piastrelle di grés da 7,5x15 cm, spessore 8 mm 4
superficie liscia di colore rosso, in opera con collanti o malta cementizia su
sottofondo preesistente, compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di
cemento, la lavatura, la pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

area servizi piano terra 40+80

area servii piano primo 40+80

120,000
120,000

SOMMANO mgq 4

240,000

5.1.10.1
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per|
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe]
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5,
di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera 4
qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero
per dare 'opera finita a perfetta regola d'arte.

collocato all’interno degli edifici

area servizi piano terra 40480

area servii piano primo 40480

120,000
120,000

SOMMANO mq =

240,000

21.1.9

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
lqualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

area servizi piano terra (40+80)*10

area servii piano primo (40+80)*10

1.200,000
1.200,000

SOMMANQO mq x cm =

2.400,000

21.1.6

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento
fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

area servizi piano terra (40+80)

area servii piano primo (40+80)

120,000
120,000

SOMMANO mgq =

240,000

21.4.7
Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero -cementizio) per|
ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
originaria, mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche
attorno alle barre dei ferri di armatura, per consentire l'inserimento della)
malta di allettamento; asportazione della ossidazione dei ferri di armatura
mediante spazzolatura eseguita a mano efo con smerigliatrice;
irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche mediante bocciardatrice]
o altri

A RIPORTARE

251,90

34,40

17,83

1,74

10,60

1.317.765,34

35.689,19

8.256,00

4.279,20

4.176,00]

2.544,00

1.372.709,73
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28

30]

31

RIPORTO

mezzi idonei per la creazione di asperita di almeno 5 mm, al fine di favorirg]
I'aggrappo della malta di allettamento; trattamento di tutti i ferri di armatura
con malta passivante, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle]
relative schede tecniche ; ricostruzione dello strato di malta copri ferro, per|
uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica antiritiro, rispettando i
tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche;
applicazione di rete tipo "Nervometal” sullintera superficie. La rete
metallica adeguatamente fissata avrd funzione di supporto idoneo al
successivo intervento di intonacatura, questo escluso e valutato a parte con i
relativi prezzi di elenco. Sono compresi e compensati nel prezzo: il caricoj
ed il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti di raccolta del cantiere ed
ogni altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte.- per ogni mq di superficie di intradosso del solaio

Considerato all'interno dell'edificio nel vano centrale

per circa 40mq

40,000

SOMMANO mgq 5

40,000

21.1.10

Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi
I'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Corpa A in muratura dedotto il trentacinquepercento di vuoti
(8.20%34.70+14.2%2*%11+14,95%8.2+3.9%8.2+23.75*8.20+21.9
0*11+19.50%8.20)*0.65

875,589

SOMMANO mq 5

875,589

0.1.8

[ntonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti
calcarei selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm) additivata con
idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su
pareti verticali od orizzontali, compreso I’onere per spigoli e angoli, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Corpa A in muratura dedotto il trentacinquepercento di vuoti
(8.20%34.70+14.2%2%11+14.95%8.2+3.9#8.2+23.75%8.20+21.9
0*11+19.50*8.20)*0.65

875,589

SOMMANO mq =

875,589

9.1.10.1
Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con intonaco
minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di
attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti
verticali od orizzontali, compreso ’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

nei colori bianco e tenui;

Corpa A in muratura dedotto il trentacinquepercento di vuoti
(8.20%34.70414.2%2*11+14.95%8.2+3.9*8.2+23.75%8.20+21.9
0*11+19.50%8.20)*0.65

875,589

SOMMANO mq =

875,589

21.9.8
Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro
con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci
interni ed esterni, collocata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali
sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare I’opera compiuta
a perfetta regola d’arte.

Corpa A in muratura dedotto il trentacinquepercento di vuoti
(8.20%34.70+14.2%2%114+14,95%8.2+3.9%8.2423.75%8.20+21.9
0*11+19.50%8.20)*0.65

875,589

SOMMANO mgq =

875,589

A RIPORTARE

114,50

3,03

22,30

35,10

7,97

1.372.709,73||

4.580,001

2.653,03

19.525,63

30.733,17

6.978,44
1.437.1 80,00"
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32

33

34

RIPORTO
11.2.1
Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevatal
permeabilita al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, al
superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
Corpa A in muratura dedotto il trentacinquepercento di vuoti
(8.20%34.70+14.2%2*11+14.95%8.2+3.9*8.2+23.75%8.20+21.9
0*11+19.50%8.20)*0.65

875,589

SOMMANO mq =5

875,589

1) Totale CORPO PRINCIPALE IN MURATURA

CORPO B IN C.A. (PALESTRA)

9.1.8

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inertj
calcarei selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm) additivata con|
idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su|
pareti verticali od orizzontali, compreso I'onere per spigoli e angoli, ed
logni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
intonaco esterno

prospetto libero

16.30%5%2.5 +13%6.5%2.5

sovraluce 25,2%4%2.5

415,000
252,000

SOMMANO mq =

667,000

21.2.11.2
Consolidamento di pareti in muratura mediante 1’applicazione di una rete
maglia quadrata costituita da fibre di vetro alcali resistente AR.)
preimpregnata (FRP) ad elevata resistenza, modulo elastico a trazione > di
23.000 MPa e allungamento a rottura > dell’ 1,5%, fissata alla muratura
mediante n. 4 connettori al mq a “L” in fibra di vetro alcali resistente e
resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, aventi diametro
equivalente = 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessorej
murario  (inserimento nella muratura per 2/3 dello spessore®) applicati
entro foro mediante fissaggio chimico a base di resina vinilestere senzaj
stirene idonea per carichi strutturali (per intervento su due lati sovrapporre i
connettori entro foro per almeno 10 cm). La rete dovra essere posta in operg
in abbinamento ad una malta per intonaci e da muratura traspirante, ad
elevate prestazioni meccaniche, a base di calce idraulica, ai sensi della
norma europea EN 998-2, a basso modulo elastico, in uno spessorg
complessivo di 3 cm. Sono compresi nel prezzo: la formazione dei fori da
praticare sul supporto, I’arrotondamento degli spigoli delle muratura o la|
fornitura di eventuali pezzi speciali, la sovrapposizione della rete di 15 cm)
in corrispondenza delle giunzioni, la formazione dei sesti, la rifinitura
frattazzata, e tutto quanto altro occorre per dare I’opera compiuta a perfetta)
regola d’arte. Sono esclusi da computarsi a parte: la rimozione del vecchiol
intonaco ed il trasporto a rifiuto, la ricostruzione delle parti mancanti o
particolarmente danneggiate, e lo strato di finitura.

resistenza a trazione della rete oltre 85 KN/m

nodi travi pilastri da uno a venti considerato a quota solaio
(1+1+14+14+140.74+1)*1.2%20

160,800

SOMMANO mgq 5

160,800

A RIPORTARE

11,10

1.437.180,004

9.719,04

22,30

109,71

1.352.387,42

14.874,10|)

17.641,37

1.479.414,51
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo .
RIPORTO 1.479.414,51
35 21.1.11
Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
Rimozione di intonaco interno
24%16* 6.5%2.5 6.240,000
rimozione intonaco esterno
prospetto libero
16,30%5%2.5 +13%6.5%2.5 415,000
sovraluce 25,2%4%2.5 252,000
SOMMANQO mq x cm S 6.907,000 10,50 72.523,50
36 21.3.1.1
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:
asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni
dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondita che consenta un
riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie
dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per 1a
creazione di asperiti di circa 5 mm; asportazione della ruggine
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante;
| energica spazzolatura per la pulitura della superficie dintervento ¢
rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
pilastri uno,cinque sette, nove, undici,tredici, quindici,
diciasette
0.7%2%5 7,000,
pilastri due,tre , diciotto diciannove
0.5 *2*6.5 6,500
pilastri quatm',sei.otto,dieci,docici,quattordici,sedici venti
0.7*8 interni 5,600
0.7*4esterno 2,800
travi
0.8%0.6%2%12*8 92,160
SOMMANO mqg x cm = 114,060 90,42 10.313,31
37 21.3.1.2
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituziong
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:
asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni
dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondita che consenta un
riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie
dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per I
creazione di asperita di circa 5 mm; asportazione della rugging
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante;
energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e
rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per ogni mq d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.
pilastri uno,cinque sette, nove, undici,tredici, quindici,
diciasette
0.7*%2*5 7,000
pilastri due,tre , diciotto diciannove
0.5 #2%6.5 6,500
pilastri quattri,sei,otto,dieci,docici,quattordici,sedici venti
0.7*8 interni 5,600
0.7*4esterno 2,800
travi
0.8*0.6%2*12*8 92,160,
SOMMANO mgq x cm 114,060 39,64 4.521,34
A RIPORTARE 1.566.772,66
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38

39

40

41

42

RIPORTO

9.1.2

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito
da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei
selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm), applicato con macchinal
intonacatrice tra predisposti sesti, previa sbruffatura delle superfici, dato su|
pareti verticali od orizzontali, compreso 1'onere per spigoli e angoli, ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
intonaco interno

24*%16* 6.5

2.496,000

SOMMANO mq =

2.496,000

9.1.5

Strato di finitura per interni su superfici gia intonacate con tonachina
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo
dell’inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per ottenere
superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti verticali od
orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere €
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

24*16* 6.5

2.496,000

SOMMANO mgq 5

2.496,000

9.1.10.1

Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con intonaco
minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di
attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti
verticali od orizzontali, compreso I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

nei colori bianco e tenui;

intonaco esterno

prospetto libero

16.30%5%2.5 +13%6.5

sovraluce 25,2%4

288,250
100,800

SOMMANO mq 5

389,050

11.2.1
Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata
permeabilita al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a
superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

prospetto libero
16.30%5%2.5 +13*6.5
sovraluce 25,2%4

288,250
100,800

SOMMANO mgq =

389,050

23.6.5
Tinteggiatura per interni ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificata
ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all’utilizzo in luoghi di
produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici.Sara composta
da legante e pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali, privi di
olventi e sostanze dannose alla salute. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani,
previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto g
perfetta regola d'arte.
24*%16% 6.5

2.496,000

SOMMANO mgq =

2.496,000

A RIPORTARE

18,40

17,60

35,10

11,10

7,95

1.566.772,66||

45.926,40/

43.929,60

13.655,66||

4.318,46

19.843,20

1.694.445,98
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43

44

45

46

RIPORTO

21.4.7

Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero -cementizio) per]
ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della seziong
originaria, mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche
lattorno alle barre dei ferri di armatura, per consentire l'inserimento della
malta di allettamento; asportazione della ossidazione dei ferri di armatural
mediante spazzolatura eseguita a mano efo con smerigliatrice;
irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche mediante bocciardatrice]
o altri mezzi idonei per la creazione di asperita di almeno 5 mm, al fine di
favorire I'aggrappo della malta di allettamento; trattamento di tutti i ferri di
larmatura con malta passivante, rispettando i tempi ed i modi applicativi
previsti nelle relative schede tecniche ; ricostruzione dello strato di malta
copri ferro, per uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica
antiritiro, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative
schede tecniche; applicazione di rete tipo "Nervometal" sull'intera
superficie. La rete metallica adeguatamente fissata avra funzione di
supporto idoneo al successivo intervento di intonacatura, questo escluso e
valutato a parte con i relativi prezzi di elenco. Sono compresi e compensati
nel prezzo: il carico ed il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti di
raccolta del cantiere ed ogni altro onere e accessorio per dare I'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.- per ogni mq di superficie di intradosso
del solaio

Da eseguirsi all'interno della Palestra e del vano spogliatio per

circa 40ma

40,000

SOMMANO mgq =

40,000

21.9.8

Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro
con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci
interni ed esterni, collocata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali
sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare I’opera compiuta
a perfetta regola d’arte,

intonaco esterno

prospetto libero

16.30%5%2.5 +13%6.5

sovraluce 25,2%4

288,250
100,800

SOMMANO mq =

389,050

2) Totale CORPO B IN C.A. (PALESTRA)

CORPO A IN C.A. (AUDITORIUM)

0.1.8

[ntonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti
calcarei selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm) additivata con
idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su
pareti verticali od orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e angoli, ed
logni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Si prevedono

278.64

278,640

SOMMANO mq =

278,640

21.2.11.2
Consolidamento di pareti in muratura mediante 1’applicazione di una rete a
maglia quadrata costituita da fibre di vetro alcali resistente AR,
preimpregnata (FRP) ad elevata resistenza, modulo elastico a trazione > di
23.000 MPa e allungamento a rottura > dell’ 1,5%, fissata alla muraturaj
mediante n. 4 connettori al mq a “L” in fibra di vetro alcali

A RIPORTARE

114,50

7,97

22,30

1.694.445,98

4.580,00

3.100,73

255.227,67

6.213,67

1.708.340,38
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47

48

49

RIPORTO

resistente e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, aventi
diametro equivalente = 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo
spessore murario  (inserimento nella muratura per 2/3 dello spessore™®)
applicati entro foro mediante fissaggio chimico a base di resina vinilestere|
senza stirene idonea per carichi strutturali (per intervento su due lati
sovrapporre i connettori entro foro per almeno 10 cm). La rete dovra essere
posta in opera in abbinamento ad una malta per intonaci e da muratura|
traspirante, ad elevate prestazioni meccaniche, a base di calce idraulica, ai
sensi della norma europea EN 998-2, a basso modulo elastico, in uno
lspessore complessivo di 3 cm. Sono compresi nel prezzo: la formazione dei
fori da praticare sul supporto, I’arrotondamento degli spigoli delle muratura
0 la fornitura di eventuali pezzi speciali, la sovrapposizione della rete di 15
cm in corrispondenza delle giunzioni, la formazione dei sesti, la rifinitura
frattazzata, e tutto quanto altro occorre per dare I’opera compiuta a perfetta
regola d’arte. Sono esclusi da computarsi a parte: la rimozione del vecchio
intonaco ed il trasporto a rifiuto, la ricostruzione delle parti mancanti o
particolarmente danneggiate, e lo strato di finitura.

resistenza a trazione della rete oltre 85 KN/m

Si prevedono
66.84

66,840

SOMMANO mq =

66,840

21.1.11

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.

Si prevedono
2885.39

2.885,390

SOMMANO mq x cm =

2.885,390

21.3.1.1

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:
asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni
dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondita che consenta un
riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie
dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la
creazione di asperita di circa 5 mm; asportazione della ruggine
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante,
energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e
rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.

per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore

Si prevedono

47.65

47,650

SOMMANO mgq x cm =

47,650

21.3.1.2

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:
asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni
dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondita che consenta un
riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficig
idell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la
creazione di asperita di circa 5 mm; asportazione della rugging
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante,
energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e
rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.

per ogni mq d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.
Si prevedono

A RIPORTARE

109,71

10,50

90,42,

1.708.340,38

7.333,02

30.296,60,

4.308,51

1.750.278,51
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50

51

52

53

54

RIPORTO
47.65

47,650

SOMMANO mgq x cm =

47,650

0.1.2

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito
da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei
selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm), applicato con macching
intonacatrice tra predisposti sesti, previa sbruffatura delle superfici, dato suj
pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Si prevedono

1042.70

1.042,700]

SOMMANO mq 5

1.042,700

9.1.5
Strato di finitura per interni su superfici gia intonacate con tonaching
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo
dell’inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per ottenere
superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti verticali od
orizzontali, compreso I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Si prevedono

1042.70

1.042,700)

SOMMANO mq 4

1.042,700

9.1.10.1
Strato di finitura per esterni su superfici gid intonacate con intonaco|
minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di
lattacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti
verticali od orizzontali, compreso I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro|
lonere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
nei colori bianco e tenui;

Si prevedono

162.52

162,520

SOMMANO mgq 5

162,520

11.2.1
Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata
permeabilita al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a
superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
id'arte.

Si prevedono
162.52

162,520

SOMMANO mq

162,520

23.6.5
Tinteggiatura per interni ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificata
ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all’utilizzo in luoghi di
produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici.Sara compostaj
da legante e pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali, privi di
solventi e sostanze dannose alla salute. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani,
previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Si prevedono
1042.70

1.042,700

SOMMANO mq =

1.042,700

A RIPORTARE

39,64

18,40

17,60

35,10

11,10

7,95

1.750.278,51

1.888,85

19.185,68

18.351,52

5.704,45

1.803,97

8.289,47
1.805.502,45
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56

57

58

39

RIPORTO

4) Totale CORPO A IN C.A. (AUDITORIUM)

1) Totale ADEGUAMENTO SISMICO

IMPERMEABILIZZAZIONE

21.1.6

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e 1
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento
fino ad uno spessore di cm 2, nonché 1'onere per il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

26%14

364,000

SOMMANO mq 5

364,000

21.1.9
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
26*14*5

1.820,000

SOMMANO mq x cm =

1.820,000

12.1.1

Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di
posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di
almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane
che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta)
regola d'arte.
26*14
8+21.90

364,000
175,200

SOMMANO mq =

539,200

12.1.7
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana
composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia
in vari colori che formano diversi disegni decorativi per la realizzazione di
manti a vista, del peso non inferiore a 4,5 kg/m2;-armatura composita a tre
strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS;-
strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS.Lal
membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sard messa in opera a qualsiasi
laltezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunt
sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con
emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per
un’altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per
dare 'opera completa a perfetta regola d'arte.
26*%14

spogliatoi 8*%21.90

364,000
175,200

SOMMANO mgq 5

339,200

1234
Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di
10 mm, compresa la struttura in profili d’acciaio zincato dello spessore
minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente
stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro
e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
26%14

A RIPORTARE

364,000
364,000

1.805.502,45

103.375,74

10,60

1,74

8,24

21,80

1.710.990,83

3.858,40

3.166,80(

4.443,01

11.754,56

1.828.725,22
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68

69,

70

71

RIPORTO
IQUALIFICAZIONE LOCALI

PALESTRA

21.1.6

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento
fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Pavimentazione palestra
13*25

325,000

SOMMANO mq 5

325,000

21.1.9
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
lqualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Palestra 13%25%3

975,000

SOMMANO mq x cm =

975,000

5.1.11

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in
conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in
mbiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido|
senza gelo classe d’esposizione XCI, XC2 (UNI 11104), classe di
consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d’argillaj
espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi
altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo
Iscarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare
|’opera finita a perfetta regola d’arte.

5.1.11.1

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in
conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in
ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido|
senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di
consistenza S4 oppure S35, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d’argillaj
espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi
laltezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, Io
scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare
I’opera finita a perfetta regola d’arte.

realizzato all'interno degli edifici

Palestra 13.#25

325,000

SOMMANO mgq 5

325,000

5.1.42
Fornitura e posa in opera, incluso saldatura dei giunti con cordolo a caldo,
di pavimentazione sportiva realizzata in mescola di PVC modificata di
spessore 4 mm. Strato di usura plastificato con plastificanti primari e
modificato con elastomeri atti a conferire al prodotto un'ottima resistenzal
all'usura. Sottostrato semiespanso coestruso. Rotoli h. 150 cm x 18 mtl (o
nella lunghezza necessaria); peso totale 4,2 kg/mq; superficie goffrata;
reazione al fuoco CE classe Bfl-s1; durezza shore A: 75/80; abbattimento)
rumore: 6 db; conformitd CE: EN 14041:2004, EN 14041: 2004/AC (2005),
EN 14904:2006 (superfici per aree sportive) del colore scelto dalla DL. Da
posarsi incollato su sottofondo asciutto e livellato mediante preparazione da
pagarsi a parte, compreso sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
pavimentazione palestra

A RIPORTARE

10,60

1,74

19,85

1.923.539,95||

3.445,00

1.696,50

6.451,25||

1.935.132,70|
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73

74

75

76

RIPORTO
13*25

325,000

SOMMANO mq o

325,000

21.1.11

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.

pareti palestra

13%6*2+25%7.50+25%5

468,500

SOMMANQO mq x cm S

468,500

9.1.2

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito
da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei
selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm), applicato con macchina
intonacatrice tra predisposti sesti, previa sbruffatura delle superfici, dato su
pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
pareti palestra

13%6%24+25%7.504+25%5

468,500

SOMMANO mq =

468,500

9.1.5
Strato di finitura per interni su superfici gia intonacate con tonachina
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo
dell’inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per ottenere
superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti verticali od
orizzontali, compreso ’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere ¢
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

pareti palestra

13*6*2+25%7.50+25*5

parti intradossali solaio 13*25

u

468,500,
325,000

SOMMANO mq =

793,500

23.6.5
Tinteggiatura per interni ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificatal
ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all’utilizzo in luoghi di
produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici.Sara composta
da legante e pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali, privi di
solventi e sostanze dannose alla salute. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani,
previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto
perfetta regola d'arte,

pareti palestra
13%6*24+25%7.50+25%5

parti intrdossali solaio 13*25

468,500
325,000

SOMMANO mq 5

793,500

21.9.8
Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro
con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci
interni ed esterni, collocata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali
sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare |’opera compiutal
la perfetta regola d’arte.

13*6%2+25%7.50+25%5

468,500

SOMMANO mq =

468,500

1) Totale PALESTRA

A RIPORTARE

57,87

10,50

18,40

17,60

7,95

7.97

1.935.132,70||

18.807,75

4.919,25

8.620,40

13.965,60(

6.308,33

3.733,95

67.948,03

1.991.487,98
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LOCALI ACCESSORI PALESTRA

21.1.4

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello
spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e
intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Murature interne al locale spogliatoi

(1.2%3.85%10)*20

(14.4%3.85+5.22%3.85%3+3.92*3.85%5)*20

924,000
3.823,820

SOMMANO mq x cm =

4.747,820

5.1.11

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in
conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in
mbiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido|
enza gelo classe d’esposizione XCl, XC2 (UNI 11104), classe di
onsistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d’argilly
spansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi
ltezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo
carico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per darej
I’opera finita a perfetta regola d’arte.

5.1.11.1

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in
conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, inj
ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umidoj
senza gelo classe d’esposizione XCl, XC2 (UNI 11104), classe di
consistenza S4 oppure S35, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d’argilla
espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi
altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lg
lscarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare
I'opera finita a perfetta regola d’arte.

realizzato all'interno degli edifici

8%20

160,000

SOMMANO mq =

160,000

2.1.4
Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia 2
400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondita di qualunque
spessore ma non inferiore a 25 c¢m, compresi i magisteri d’ammorsatura,
spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli
squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per 1
collocazione d’infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre pf:arr
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di
architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.
(14.40%3.85+5.25%3.85%6)*0.2
(7.7%3.85+2%3.85%6)*0.2

35,343
15,169

SOMMANO mc =

50,512

21.1.6
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e I3
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento)
fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SPOGLIATOI 8*20

160,000

SOMMANO mgq 5

160,000

A RIPORTARE

0,88

19,85

205,79

10,60

1.991.487,98

4.178,08

3.176,00

10.394,86

1.696,00
2.010.932,92
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21.1.9

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

spogliatoi

8+20%*5

800,000

SOMMANO mq x cm =

800,000

9.1.2

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito

da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei

selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm), applicato con macchina

intonacatrice tra predisposti sesti, previa sbruffatura delle superfici, dato su|

Eareti verticali od orizzontali, compreso I'onere per spigoli e angoli, ed ogni
ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

(14.40%3.85+5.25%3.85%6)*2

(7.7%3.85+2*3.85%6)*2

353,430
151,690

SOMMANO mgq 5

505,120

9.1.5
Strato di finitura per interni su superfici gia intonacate con tonachina
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimoj
dell’inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per ottenere|
superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti verticali od
orizzontali, compreso I'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere ¢
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(14.40%3.85+5.25%3.85%6)*2
(7.7%3.85+2*%3.85%6)*2

pareti residue

20*3.85%2

parte intradossale spogliatoi 8*%20

353,430
151,690

154,000
160,000

SOMMANQO mgq =

819,120

5.2.3.1
[Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1* scelta classificabili
nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti
i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente
inassorbente e priva d’impuritad di spessore non inferiore a 0,8 mm e di
colore a scelta della direzione lavori. Le piastrelle devono avere una
resistenza a flessione non inferiore a 27 N/mm2, assorbimento d'acqua non
superiore al 3%, classe PEI 5, resistenza all'abrasione non superiore a 205
mm3, durezza superficiale non inferiore a 5 Mohs, resistenza allo
scivolamento da R9 a R11 (secondo la normativa DIN 51130). E' compresa|
nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per|
piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo, nonché|
logni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte,
ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte.Le
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.
per piastrelle di 40 x 40 cm con spessore 9+10 mm

8%20

160,000

SOMMANO mq =

160,000

23.6.5
Tinteggiatura per interni ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificatal
ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all’utilizzo in luoghi di
produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici.Sard composta
tia legante e pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali, privi di
solventi e sostanze dannose alla salute. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani,
previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro

A RIPORTARE

1,74

18,40

17,60

59,20

2.010.932,92

1.392,00

9.294,21

14.416,51

9.472,00

2.045.507,6
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occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
(14.40%3.85+5.25%3.85%6)*2
(7.7%3.85+2%3.85%6)*2

pareti residue

20%3.85%2

353,430
151,690

154,000
160,000

parte intradossale dello spogliatoio 8*20
SOMMANO mq 5

819,120

1234

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di
10 mm, compresa la struttura in profili d’acciaio zincato dello spessorg
minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente
stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro
le successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

da posare sulla parte intradossale del solaio spogliatoi

8+20

160,000

SOMMANO mq =

160,000

21.1.24

Rimozione di apparecchi igienico — sanitari e di riscaldamento compreso il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a
rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
cad =

12,000

15.14.2
Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grés porcellanato, con
eruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore
lsnodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere|
murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di
lscarico e ventilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per dare
['opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
delle dimensioni di 80x80 cm

4

4,000

SOMMANOQO cad s

4,000

15.1.5
Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle]
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppoj
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo 2
pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i
collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e
ventilazione, gid predisposti, ¢ quanto altro occorrente per dare I'operal
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
cad 5

10,000

15.1.8
Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta
ovale delle dimensioni di 55%x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone
incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa lar
fornitura e collocazione di cassetta esterna di scarico in PVC a zaino con
comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i
rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, il
collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e di scarico g
ventilazione, gia predisposti, € quanto altro occorrente per dare l'opera

completa e funzionante a perfetta d'arte.
cad =

6,000

15.34
Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica
bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieng
corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la

A RIPORTARE

7,95

37,00

20,50

265,12

317,08

244,26

2.045.507,64

6.512,00]|

5.920,00

246,00

1.060,48

3.170,80

1.465,56

2.063.882,48
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regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. II
tutto compreso di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici
ed ai punti idrici di adduzione e di scarico gia predisposti, di ventilazione,
compreso altresi le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere
ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.

cad 5

1,000

1535

Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili
costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e
antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ¢

funzionante a perfetta regola d'arte.
cad 5

1,000

15.3.6
Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni
minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo al
frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro
temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere
ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regolal

id'arte.
cad =

1,000

15.3.7
Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio
con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni
di 100x 100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio

per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
cad 5

1,000

15.3.8
Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60
cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare
I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

cad =

1,000

15.3.9
Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di
180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per
dare 'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete ¢

al pavimento.
cad 5

1,000

15.3.10
Fornitura e posa in opera di combinazione vaso — bidet per disabili aventi
caratteristiche tecniche a norma del DPR 27/04/1978 n. 384 in ceramical
con sifone incorporato per scarico a pavimento, catino allungato per
lassicurare stabilita al disabile, avente dimensioni interne 455x270 mm con
apertura anteriore, completo di sedile in ABS iniettato antiscivolo, cassettal
di scarico in ceramica a zaino con comando agevolato a distanza con
sistema pneumatico secondo le vigenti normative, miscelatore
termoscopico antiscottature con predeterminazione della temperatura di
uscita dell'acqua con tolleranza di — 1°C anche con differenti pressioni delle
acque in ingresso, arresto immediato in mancanza di una delle due acque,
completo di valvole di ritegno e raccordi ad eccentrico per una facile
installazione, doccetta a telefono con comando sull'impugnatura, regolatore
idi portata

A RIPORTARE

1.815,42

382,94

445 44

270,43

120,43

176,68

2.063.882,48

1.815,42

382,94

445,44

270,43

120,43

176,68

2.067.093,82




[[Dott Arch Salvatore Virzi e Dott Ing Sebastiano Floridia via dell Olimpiade 27 96100 Siracusa

Pag 27 ’

NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita’

Prezzo Unit,

Importo

99

100,

101

102

103

RIPORTO
lautomatico. Dimensione 400x800x300 mm, il tutto compreso i
collegamenti ai punti idrici di adduzione acqua (calda e fredda) e di scarico
e ventilazione gia predisposti, ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

cad =5

1,000

15.4.1

Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di
[sezionamento a volantino, targhetta per I'identificazione utenza e
raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed|
accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di
piccola entitd) ed ogni altro onere ed accessorio per dare I'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo & comprensivo della quotal
parte del collettore, € del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per
costo unitario a punto d’acqua:

154.1.2

Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di
isezionamento a volantino, targhetta per ['identificazione utenza e
raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed
laccessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di
piccola entita) ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ¢
funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo & comprensivo della quotal
parte del collettore, ¢ del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per
costo unitario a punto d’acqua:

con tubazioni in multistrato coibentato @ 16 mm
cad =

32,000

154.2
Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto
idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella
colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse).
Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso
di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie
(tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entita) e quanto altro
loccorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte,
nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5.

154.2.1
Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto
idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nellal
colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse).
Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso
di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie
(tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entitd) e quanto altro
loccorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte,
nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5.

per punto di scarico acque bianche
cad =

32,000

154.2.2
Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto
idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella
colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse).
Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compresg
di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarig|
(tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entitd) e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e

A RIPORTARE

1.945,49

97,34

75,54

2.067.093,82

1.945,49

3.114,88

2417,28

2.074.571,47
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funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla
norma UNI EN 12056-1/5.
per punto di scarico acque nere
cad =

32,000

154.3

Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto
idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella
colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse).
Realizzato in tubi di polietilene alta densita installato per saldatura di testa
o per elettrofusione, compreso di attrezzature per il taglio e la saldatura del
polietilene, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed
attraversamenti di piccola entitd) e quanto altro occorrente per dare l'operal
completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati
dalla norma UNI EN 12056-1/5.- per punto di scarico acque bianche

cad =

32,000

1544
Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2”

compreso ogni onere e magistero.
cad 5

32,000

154.5
Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da %" compreso

ogni onere € magistero.
cad =

10,000

15.4.6
Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo
Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 47, posti in
opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vista per impianti di
distribuzione gas, secondo le prescrizioni della D.L.mediante giunzioni
filettate guarnite con canapa (tranne in impianti di distribuzione di gas
IGPL), mastice, teflon o sigillanti sintetici per acqua e gas per temperature €
pressioni idonee alle condizioni d’uso. E compreso e compensato nel
prezzo I’onere dei pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi,
dei punti fissi, le filettature, le opere murarie (solo per tubazioni
sottotraccia) anche quelle per l‘apertura di fori in pareti di laterizio, conci di
tufo o materiali similari, ed ogni altro onere e magistero per dare 1’opera
completa e funzionante a perfetta regola d’arte.

15.4.6.2
Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo
Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 47, posti in
opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vista per impianti di
distribuzione gas, secondo le prescrizioni della D.L.mediante giunzioni
filettate guarnite con canapa (tranne in impianti di distribuzione di gas
GPL), mastice, teflon o sigillanti sintetici per acqua e gas per temperature €|
pressioni idonee alle condizioni d’uso. E compreso e compensato nel
prezzo I’onere dei pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi,
dei punti fissi, le filettature, le opere murarie (solo per tubazioni
isottotraccia) anche quelle per 1'apertura di fori in pareti di laterizio, conci di
tufo o materiali similari, ed ogni altro onere e magistero per dare 1'opera
completa e funzionante a perfetta regola d’arte.
per tubi sottotraccia

1]

100,000|

2) Totale LOCALI ACCESSORI PALESTRA
A RIPORTARE

82,16

171,61

23,81

31,84

11,79

2.074.571 47

2.629,12

5.491,52

761,92

318,60]

1.179,00

93.463,65
2.084.951,63
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RIPORTO 2.084.951,63
CORTILI ED AREE LIMITROFE
109 6.6.21
[Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e
isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o
vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all’usura,
compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo
le prescrizioni regolamentari.- per ogni mq vuote per pienc per la figura
lgeometrica circoscritta
delineature aree di gioco e capi da basket e da pallavolo
500 500,000
SOMMANO mq = 500,000 9,15 4.575,00
3) Totale CORTILI ED AREE LIMITROFE 4.575,00
4) Totale RIQUALIFICAZIONE LOCALI 165.986,68

2.089.526,63




Dot Arch Salvatore Virzi e Dott Ing Sebastiano Floridia via dell Olimpiade 27 96100 Siracusa

Pag.30

NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

% Lav.Corpo

Prezzo Unit.

Importo

110

42

RIPORTO
ACCESSIBILITA' DISABILI

[RAMPE, SCALE AUTOMONTANTI

RAMPA

Esecuzione a corpo di rampa per abbattimento barriere architettoniche in
conglomerato cementizio , ivi compreso tutti gli accessori quali ringhera , e
pulsante accerio di chiamata da installare all'esterno del fabbricato , postoj
in opera secondo tutti i requisiti di legge , tenendo conte che si dovrg
osservare la seguente prescrizione :
IDISLIVELLI

per brevi rampe di raccordo tra percorsi esterni pedonali a livello stradale, of
in presenza di passi carrabili, & consentita una pendenza non superiore al
15% per un dislivello massimo di 15 cm;

PENDENZA E SVILUPPO

la pendenza non deve superare 1'8%. Sarebbe camunque opportuno
previlegiare sempre la pendenza rispetto alla lunghezza adottando valori
percentuali inferiori;solo nei casi di adeguamento sono ammesse pendenze
superiori, fino al 12%, definite in funzione dello sviluppo lineare della)
rampa;ogni 10 m devono essere previsti ripiani orizzontali di dimensioni
minime 1,50 x 1,50 m, oppure di 1,40 x 1,70 m (1,40 m in senso trasversale
e 1,70 m in senso longitudinale al senso di marcia);

in caso di percorsi pedonali esterni, di norma si devono impiegare pendenze
non superiori al 5%, con ripiani di sosta (lunghi almeno 1,50 m) ogni 15 m;
CARATTERISTICHE DELLE RAMPE

le rampe devono presentare andamento regolare e omogeneo per tutto il
loro sviluppo;la larghezza minima deve essere 90 cm per consentire il
transito di una persona su sedia a ruote 150 cm per consentire l'incrocio di
due persone. Si ritiene comunque preferibile, in special modo per le rampe
di accesso agli edifici, una larghezza di 150 cm;la pavimentazione deve|
essere antisdrucciolevole;

il parapetto deve essere alto almeno 1 m e inattraversabile da una sfera di
10 cm di diametro;nel caso il parapetto non sia pieno, la rampa deve avere|
un cordolo alto almeno 10 cm; su entrambi i lati della rampa deve esserej
disposto un corrimano, di altezza compresa tra 90 a 100 cm; inotre si dovrd
disporre un segnale al pavimento (ad es. una fascia in materiale differente)
percepibile da parte dei non vedenti, a segnare l'inizio e la fine della rampa;

1) Totale RAMPE, SCALE AUTOMONTANTI

3,591%

0,165%

2.089.526,63

3.696,00

3.696,00

5) Totale ACCESSIBILITA' DISABILI

A RIPORTARE

3.696,00

2.093.222,63
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111

112

113

114

115

40

35

29

39

38

RIPORTO
MIGLIORAMENTO EFFICIENTAMENTO  IMPIANTI

[ESISTENTI

ED

IMPIANTO ELETTRICO

IMP. EL.

Si stima che in conseguenza delle attivita di consolidamento murarrio |
possa essere necessario ricorrere al ripristino , ove possibile al
miglioramento funzionale degli impianti elettrici da eseguirsi in Conformita)
con la normativa vigente per consentire il riutilizzo delle strutture
lsottoposte ad intervento , ivi compreso la sostituzione delle linee dorsali,
delle linee terminali e dell'eventuale rifacimento e/o completamento dei
iquadri elettrici di piano, o dei frutti e placche che dovessero danneggiarsi
durante l'esecuione dell opere . Il tutto reso ed eseguito a regola d'arte per
consentire il rilascio di idoena certificazione di conformita dell'impianto
medesimo, previa approvazione della D.L. e della predisposizione di
apposita perizia.

1) Totale IMPIANTO ELETTRICO

IMPIANTO ANTINCENDIO

MANICHETTE

Fornitura ¢ posa in opera di MANICHETTE DN 25 corredato di lance
[razionatrici del tipo expert UNI45, selletta portamanichetta, cassetta a
parete delle dimensioni non inferiori a mm 600*370%160 rispondente alle]
norme UNI 45, in acciaio verniciato rossa , con protezione di lastra)
trasparente in plexglass antinfortunistico per UNI 45 , ivi compreso il
trasporto in cantiere e le assistenze murarie occorrenti per dare l'opera)
perfettamente finita a regola d'arte
16

62,544%

16,000

SOMMANO cad. 5

16,000

ATT UNI 70
Fornitura e posa in opera di attacco motopompa VV.F. del tipo UNI 70
mm, in ottone verniciato in rosso , predisposto per un idrante, ivi compresoj
i raccordi e le derivazioni , nonché i pezzi speciali, ivi compreso il
trasposrto in cantiere e le eventuali assistenze murarie per dare l'operd
perfettamente finita a regola d'arte
1

1,000

SOMMANO cad. 5

1,000

TUBI
[Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato mannesman senza
saldatura a norma UNI 8863 - DN 50 di qualsiasi lunghezza compresi i
pezzi speciali (curve a 90°ecc)i pezzi di raccordo , le valvole di
intercettazione e le eventuali cravatte a muro, ivi compreso il trasposrto in
cantiere e le eventuali assistenze murarie per dare l'opera finita a regola
d'arte

1

1,000

SOMMANO cad. 5

1,000

STAZ POMPE
Fornitura e posa in opera , ivi compreso il trasporto in cantiere di gruppo dj
pressurizzazione antincendio in versione monoblocco del tipo combinato
,composto da n° 1 elettropompa di surpressione ad asse orizzontale ¢ da n°
1 pompa di compensazione conformi alla norma

A RIPORTARE

2,875%]

2.093.222.63

64.379,47

214,54

149,91

8.906,10

64.379,47

3.432,64

149,91

8.906,10

2.170.090,75
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116

117

118

119

37

36

34

32

RIPORTO
UNI ISO 2548, completa di tutte le apparecchiature in accordo alla
normativa di legge nonchg alla norma UNI 9490,in opera conn valvola a
sfera di intercettazione , valvola di ritegno, valvola di scarico acqua,
pressostato, manometro , alimentatore d'aria , alimentato con una lineal
elettrica preferenziale dal quadro elettrico generale, dotato di quadro
elettrico di controllo del tipo IP55 che comprendera inoltre un amperometroj
, un voltometro per il controllo della tensione di ciscuna fase , una
lampadina gialla indicante ventuali inversioni di corrente , un selettore a trej
posizioni con chiave estraibilenella posizione "automatico”, con pulsanti di
marcia di arresto con lampade spia , un contattore senza potenziale
liberamente utilizzabile, sirena d'allarme , scheda elettronica di
autodiagnosi , il tutto montato su un basamento appositamente predisposto
a mezzo giunti elastici, con le seguenti caratteristiiche tecniche :
Q = 105 It/min;
H =30 m.c.a.;
P =0.70 Kw ;
ivi compreso le eventuali assistenze murarie per dare I'opera perfettamente
finita a regola d'arte

1

1,000

SOMMANO cad. 5

1,000

PULSANTE
Fornitura e posa in opera di pulsante manuale di allarme antincendio a
rottura di vetro , completo di modulo di indirizzamento , ivi inclusi gli
allacci alla linea elettrica di alimentazione , per dare l'opera finita a perfetta)
regola d'arte
8

8,000

SOMMANO cad.

8,000

PANNELLO

Fornitura e posa in opera di pannello ottico/acustico in contenitore di
plastica con schermo rosso serigrafato completo di segnalatori ottici con
lampadine da 3 W e di segnalatore acustico costituito da ronzatore elettrico
con tensione di alimentazione 24V, ivi compreso gli allacci alla linea di
alimentazione elettrica e quant'altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte
8

8,000

SOMMANO cad. 5

8,000

LAMP EMER
Fornitura e posa in opera , ivi compreso il trasporto in cantiere di lampade
di sicurezza , tali da garantire un illuminameto minimo , misurato sul piano
orizzontale ad una altezza di 1 metro dal piano di calpestio non inferiore a 5
lux in corrispondenza di porte e scale e a 2 lux in corrispondenza di ogni
altro ambiente, del tipo alternativo con entrata in funzione automatica al
mancare della tensione di rete tramite apparecchi autonomi dotati di batteria
di accumulatori incorporata , con autonomia di almeno 2 ore , ivi incluso le
eventuali assistenze murarie e quantaltro occorre per dare l'operaf
perfettamente finita a regola d'arte
16

16,000

SOMMANO cad. 5

16,000

ESTINT ABC
Fornitura e posa in opera su appositi supporti staffati a muro di estintori
portatili d'incendio con capacita estinguente non inferiore a 13 A,89 BC,del
tipo approvato dal Ministero dellInterno con estinguente a polvere
polivalente ABC , da Kg. 6, ivi compreso il trasporto in cantiere
10

10,000

SOMMANO cad. 5

10,000

A RIPORTARE

24.474.67

208,33

328,15

222,50

82,41

2.170.090,75

24.474,67

1.666,64

2.625,20(

3.560,00

824,10

2.203.241 ,36‘
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120

121

33

41

RIPORTO

ESTINT CO2

Fornitura e posa in opera su idoneo supporto murario di estintori portatili
d'incendio con capacith estinguente non inferiore a 13 A,89 BC,del tipo
approvato dal Ministero dell'Interno con estinguente ad anidride carbonica

(CO2 da Kg. 5, ivi compreso il trasporto in cantere
4

4,000

SOMMANO cad. =

4,000]

2) Totale IMPIANTO ANTINCENDIO

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

[IMP. RISC.

Si stima che in conseguenza delle attivita di consolidamento murario ,
possa essere necessario ricorrere al ripristino , ove possibile al
miglioramento funzionale degli impianti di riscaldamento da eseguirsi in
Conformita con la normativa vigente per consentire il riutilizzo delle
strutture sottoposte ad intervento , ivi compreso la sostituzione delle linee
dorsali, di adduzione e ricircoloe delle linee terminali e dell'eventuale
sostituzione di corpi radianti o acessori degli stessi che dovessero
danneggiarsi durante l'esecuione dell opere . Il tutto reso ed eseguito a
regola d'arte per consentire il rilascio di idoena certificazione di conformita
dellimpianto medesimo, previa approvazione della D.L. e dellg
predisposizione di apposita perizia.

3) Totale IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

33,866%

349,66

2.203.241,36

1.398,64

1,557%

47.037,90

34.860,00

34.860,00

7) Totale MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO
IMPIANTI ESISTENTI

A RIPORTARE

146.277,37

2.239.500,00“
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. %eIncidenza Importo subCap. IMPORTO
PONTEGGIATURE ed OPERE PROVVISIONALI 1 2,862 64.089,55
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 4 1,358 30.422,07
INTERVENTI STRUTTURALI 5 81,671 1.829.028)
;33
ADEGUAMENTO SISMICO 5 (93,546) 1.710.990,83
76,401
CORPO PRINCIPALE IN MURATURA 5 (73,940) 1.352.387,42
60,388
CORPO B IN C.A. (PALESTRA) 12 (13,954) 255.227,67
11,;39%
CORPO A IN C.A. (AUDITORIUM) 15(5,652) 4,616 103.375,74
IMPERMEABILIZZAZIONE 18(5,789) 4,728 105.890, 24
INFISSI E FORNITURE 19(0,664) 0,542 12.147,26
|[RIQUALIFICAZIONE LOCALI 21 7,412 165.986,6
8
PALESTRA 21 (40,936) 67.948,03
3,034
LOCALI ACCESSORI PALESTRA 23 (56,308) 93.463,65
4,173
CORTILI ED AREE LIMITROFE 29(2,756) 0,204 4.575,00
ACCESSIBILITA' DISABILI 30 0,165 3.696,00
RAMPE, SCALE AUTOMONTANTI 30 0,165 3.696,00
IMIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI 31 6,532 146.277,3
ESISTENTI 7
IMPIANTO ELETTRICO 31 (44,012) 64.379,47
24875
IMPIANTC ANTINCENDIO 31 (32,157) 47.037,90
2,100
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 33 (23,831} 34.860,00
1,557
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 2.239.500
, 00
Cneri sicurezza inclusi nei lavori (3,3438705% sui 74.885,98
lavori)
74.885,98 € 74.885,98
a detrarre
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso €2.164.614
,02
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Direzione lavori + contabilita 90.000,00
Coordinatore Sicurezza (in fase di progettazione ed 84.353,04
esecuzione lavori)
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche 7.374,12
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sul 4%) 42.179,098
Imprevisti incluso iva 22% 136.259,06
Oneri di conferimento a discarica incluso iva 22% 24.400, 00
iva su lavori 492.690,00
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA 44.790,00
(Art.113 D.Lgs.50/2016)
Tassa gare a favore dell'autorita di Vigilanza suil 600,00
contratti, servizi e forniture
pareri ed autorizzazioni 1.500,00
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa 9.853,80
Per pubblicazione gara 15.000,00
assicurazione rup 1.500,00
Consulenze per collaudi 10.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 960.500,00 960.500,0
0
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 3.200.000
, 00

Sebastiano Floridia







