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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
21.01.06

2/2
21.01.09

3/3
05.01.11.001

4/4
05.01.42

5/5
21.01.11

LAVORI A MISURA
Riqualificazione palestra (SpCat 1)

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od e ... a sul cassone
di raccolta, cscluso il trasporto a rifiuto.

Dcmolizione di pavimenti ¢ rivestimenti interni od csterni  quali
piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, ¢ simili, compresi la
demolizione ¢ la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante c/o di
malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
arifinto.

SpCat 1 - Riqualificazione palestra

Palestra

SOMMANO m*

Demolizione di masselti di malta, calcestruzzi magri, gre ... sone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m?* x cm

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili,
di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m?*x cm

SpCat 1 - Riqualificazione palestra

SOMMANO

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confe ... rfetta
regola d'arte. realizzato all'inteno degli edifici

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in
conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI
11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con
0,80 m3 d’argilla espansa, di spessore variabile da 4 em a 6 cm, dato in
opera a qualsiasi altczza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il
carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere
¢ magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d’arte. realizzato
all'interno degli edifici

SpCat 1 - Riqualificazione palestra

Vedi voce n° 1 [m? 288.00]

SOMMANO m*

Fomitura ¢ posa in opera, incluso saldatura dei giunti ¢ ... ccorre per
darc l'opera complcta a perfetta regola d'arte.

Fomitura e posa in opera, incluso saldatura dei giunti con cordolo a
caldo, di pavimentazione sporliva realizzata in mescola di PVC
modificata di spessore 4 mm. Strato di uwsura plastificale  con
plastificanti primari e modificato con elastomeri atti a conferire al
prodotte un'oltima resistenza  all'usura. Sottostrato semiespanso
coestruso. Rotoli h. 150 em x 18 mil (o nella lunghezza necessaria);
peso totale 4,2 ke/m? superficie goffrata; reazione al fuoco CE
classe Bfl-sl; durezza shore A: 75/80; abbattimento rumore: 6 db:
conformiti CE: EN 14041:2004, EN 14041: 2004/AC (2005), EN
14904:20006 (superfici per aree sportive) del colore scelto dalla DL. Da
posarsi  incollato  su sottofondo asciutto e livellato mediante
preparazione da pagarsi a parte, compreso sfridi ¢ quanto altro
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - Riqualificazione palestra

Vedi voce n® 3 [m? 288.00]

SOMMANO m?*

Rimozionc di intonaco interno od cstemo escguito con ... sonc di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m? x em

3,00

24,00

24,00

12,000

12,000

288,00

288,00

864,00

864,00

288,00

288,00

288,00

288,00

10,84 3'121,92

1,99 1 '7]9,36r

19,99 5'757,12

5821 16°764,48

A RIPORTARE

27362,88

COMMITTENTE: COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

27°362,88

6/6
109.01.02

7/7
21.09.08

8/8
09.01.05

9/9
23.06.05

Rimozione di intonaco intemo od estemo eseguito con  qualsiasi
mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m?x cm

SpCat | - Riqualificazione palestra

SOMMANO

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di ... istero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Intonaco civile per intemi dello spessore complessivo di 2,5 cm,
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti
calcarei selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm), applicato
con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, previa sbruffatura
delle superfici, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere
per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.

SpCat 1 - Riqualificazione palestra

Vedi voce n° 5 [ 468.50]

SOMMANO m*

Fomnitura ¢ collocazione di rete porta intonaco realizzat ... istero per
darc I'opera compiuta a perfetta regola d arte.

Fomitura ¢ collocazione di rete porta intonaco rcalizzata con filati di
vetro con grammatura da 70 a 155 g/m? anche colorata, per armatura di
intonaci interni ed estemi, collocata in opera compresi i tagli, sfridi,
eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare
I"opera compiuta a perfetta regola darte.

SpCat | - Riqualificazione palestra

Vedi voce n° 6 [m? 468.50]

SOMMANO m*

Strato di finitura per intemni su superfici gia intonacat ... istero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Strato di finitura per interni su superfici gid intonacate con tonachina
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro
massimo dell’inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per
oftenere superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti
verticali od orizzontali, compreso I'onere per spigoli e angoli, ed ogni
altro onere ¢ magistcro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - Riqualificazionc palestra

Vedi voce n° 6 [m* 468.50]

SOMMANO m?

Tinteggiatura per intemi ai silicati traspirante e ... e per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tinteggiatura per intemi ai silicati traspirante ed idrorepellente,
cerlificata  ecobiocompatibile. La piltura, idonea sia all’utilizzo in
luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti
allergici. Sard composta da legante e pigmenti inorganici derivanti da
prodotti naturali, privi di solventi ¢ sostanze dannose alla salute. Data
in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata
a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura ¢ successivo
trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante ¢ quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - Riqualificazione palestra

Vedi veoce n® 6 [m?* 468.50]

parti interdorsali solaio

SOMMANO m?

2,00

13,00
25,00
25,00

24,00

12,000

6.000
7,500
5,000

156,00
187,50
125,00

468,50

468,50

468,50

468,50

468,50

468,50

468,50

468,50
288,00

756,50

3,94 1°845,89

2040 9°557,40

8,31 3'893,24

16,77 7°856,75

8,04 6'082,26

A RIPORTARE

56'598,42

COMMITTENTE: COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

56'598,42

10/10
21.01.04

11711
21.01.24

12/12
21.01.06

13/13
21.01.09

14/ 14
05.01.11.001

Locali Accessori Palestra (SpCat2)

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o ... a sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello
spessore non superiore a 15 cm. compresi gli cventuali rivestimenti ¢
intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassonc di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

SOMMANO m?x cm

Rimozione di apparecchi igienico — sanitari e di ... ifluto ¢ le
eventuali opere di ripristino connesse.

Rimozione di apparecchi igienico — sanitari e di riscaldamento
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
esclusi il trasporto a rifivto ¢ le eventuali opere di ripristino
connesse.

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

SOMMANO cad

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od e ... a sul cassone
di raccolta, escluso il traspoerto a rifiuto.

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di
malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
arifiuto.

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

SOMMANO m?*

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gre ... sone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m?x cm

Demelizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati ¢ simili,
di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m* x em

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

Vedi voce n® 12 [m? 132.40]

SOMMANO

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confe ... rfetta
regola d’arte. realizzato all'interno degli edifici

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in
conglomerato cementizio per strutture non armmate o debohnente
armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI
11104), classe di consistenza S4 oppure S5. di classe C 16/20, e con
0.80 m3 d'argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in
opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il
carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere
¢ magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d’arte. realizzato
all'interno degli edifici

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

SOMMANO m?

20,00
20,00
20,00
20,00

10,00
14,40
522
3,92

17,90

17,90

1,200 3,850
3,850
3,000 3,850
5,000 3,850

7.400

7.400

1'509,20

924,00
1'108,80
1205,82

4"747,82

12,00

12,00

132,46

132,46

662,30

662,30

132,46

132,46

0,99

22,35

10,84

1,99

19,99

4"700,34

268,20

1'435.87

1°317,98

2'647,88

A RIPORTARE

66°968,69

COMMITTENTE: COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

66968,69

15/15
02.01.04

16 /16
09.01.02

17/17
09.01.05

18718
05.02.03.001

Muratura in blocchi di laterizi forati dati in op ... ormazione di
architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.

Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta
cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza o
profonditdi di qualunquc spessorc ma non inferiore a 25 cm,
compresi | magisteri d’ammorsatura, spigoli ¢ riscghe, la spianatura dei
letti, il taglio per la formazionc degli squarci negli stipiti dei vani cd
ogni altra rientranza ¢ incassatura per la collocazionc d'infissi di
qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi
tipo e/o cerchiature.

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

Spogliatoi

(par.ug.=2,00%2)

WC infermeria

SOMMANO m*

Intonaco civile per interni dello spessore comiplessivo di ... istero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Intonaco civile per intemi dello spessorc complessivo di 2,5 em,
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a basc di inerti
calcarci sclezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm), applicato
con macchina intonacatrice tra predisposti sesli, previa sbruffatura
delle superfici, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere
per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

(par.ug.=3,00%2)
(par.ug.=2*2)
(par.ug.=4*2)
(par.ug.=4*2)

SOMMANO m*

Strato di finitura per interni su superfici gia intonacal ... istero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Strato di finitura per intemi su superfici gid intonacatc con tonachina
premiscelata a basc di calce idrata cd incrti sclezionati  (diametro
massimo dell’inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per,
ottenere superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti
verticali od orizzontali, compreso I'onere per spigoli e angoli, ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

Vedi voce n° 16 [m? 330.96]

pareti residuali

parti intradossali spogléiatoi

SOMMANO m?

Fomitura ¢ posa in opera di piastrelle di cerami ... lla D.L. per
piastrelle di 40 x 40 cm con spessore 9+10 mm

Fomitura ¢ posa in opera di piastrelle di ceramica di 1" scelta
classificabili nel Gruppo Bl conformeniente alla norma UNI EN 87 ¢
rispondente a tutti i requisiti richicsti dalla norma UNI EN 176, con
smaltatura totalmentc inassorbente ¢ priva  d'impurita di spessore
non inferiore a 0,8 mm e di colore a seclta della dirczione lavori. Le
piastrelle devono avere una resistenza a (lessione non inferiore a 27 N/
mm?,  assorbimento d'acqua non superiore al 3%, classe PEl 5,

1,00
3,00
2,00
4,00
4,00
1,00
1,00

2,00
6,00
4,00
8,00
8,00
2,00
2,00

2,00

17,50
5,60
0,70
0,50
1,10
313
1,50

17,50
5,60
0,70
0,50
1,10
3,13
1.50

20,00
20,00

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

8,000

3,850
3,850
2,000
2,000
2,000
3,850
3,850

3,850
3,850
2,000
2,000
2,000
3,850
3,850

3,850

13,48
12,94
0,56
0,80
1,76
241
1,16

33,11

134,75
129,36
5,60
R,00
17.60
24,10
11,55

330,96

330,96
154,00
160,00

644,96

207,53 6'871,32

20,40 6°751,58

16,77 10°815,98

A RIPORTARE

91°407,57

COMMITTENTE: COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug,

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

91'407,57

19/19
05.02.01

20/20
12.03.04

21/21
23.06.05

resistenza  allabrasione non superiore a 205 mm?, durezza
superficiale non inferiore a 5 Mohs, resistenza allo scivolamento
da R9 a R11 (secondo la normativa DIN 51130). E' compresa nel
prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per
piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo,
nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte, ad esclusionc del solo massetto di sottofondo da
compensarsi a parte. Le caratieristiche tecniche debbono essere
accertate ¢ documentate dalla D.L. per piastrelle di 40 x 40 cm con
spessore 9+10 mm

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

pavimentazione

SOMMANO m?

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolic ... ro per dare
il lavoro completo € a perfetta regola d'arte.

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1* scelta,
a finta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta
bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura ¢ la
sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa pulitura ed ogni
altro onere ¢ magistero per dare il Javoro completo e a perfetta regola
d'arte.

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

Spogliatoi - area servizi igienici e docce

(lung.=,50+0,70)
(par.ug.=4,00¥2)*(lung.=1,10+1,15)
WC Infenmeria

SOMMANQ m?

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in ca ... tro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fomitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello
spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d’acciaio zincato
dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o
fosfatate appositamente stuccate, i pendini di sospensione, la
sigillatura dei giunti con garze a nastro ¢ successiva rasatura degli
stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

Arce interessate:

corridoio spogliatoi

spogliatoi

SOMMANO m?

Tinteggiatura per interni ai silicati traspirante e .. e per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tinteggiatura per intemi ai silicati traspirante ed idrorepellente,
cerlificata  ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all’utilizzo in
luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti
allergici. Sara composta da legante e pigmenti inorganici derivanti da
prodotti naturali, privi di solventi ¢ sostanze dannose alla salute. Data
in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata
a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo
frattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

Vedi voce n® 17 [m? 644.96]

Vedi voce n° 20 [m* 85.92]

a defrarre rivestimenti

Vedi voce n® 19 [m?* 130.92]

Sommano positivi m?
Sommano negativi m*

4,00
4,00
4,00
8,00
2,00
4,00

2,00

17,50

5,60
2,00
1,20
2,25
3,13
1,50

17,60
5,60

7,400

1,700
5,000

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

129,50

129,50

44,80
16,00

9,60
36,00
12,52
12,00

130,92

29,92
56,00

85,92

644,96
85,92

-130,92

730,88
-130,92

57,61 7°460,50]

45,25

34,00

5'924,13

2'921,28

A RIPORTARE

599,96

107°713,48

COMMITTENTE: COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita
unitario

TOTALE

RIPORTO

599,96

107°713,48

22/22
15.01.04.002

23/23
15.01.05

24/24
15.01.08

25/25
15.03.04

SOMMANO m*

Fomitura e collocazione di piatto per doccia in grés por ... nte a perfetta
regola d'arte. delle dimensioni di 80x80 em

Fornitura ¢ collocazione di piatto per doccia in grés porccllanato, con
gruppo miscclatore, doccia con braccio tipo saliscendi ¢ diffusore
snodabile, piletta a sifonc con griglia in oftone compreso rosoni, opere
muraric, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda ¢ fredda) ¢
di scarico e ventilazione, gid predisposti, e quanto altro occorrente per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle
dimensioni di 80x80 cm

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

(par.ug.=2,00*4)

SOMMANO cad

Fomitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellan ... e l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fomitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata
delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di
gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di
piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere
murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e
di scarico ¢ ventilazione, gia predisposti, ¢ quanto altro occorrente per
darc l'opera completa ¢ funzionanic a perfetta regola d'arie.

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

spogliatoi *(par.ug.=2*2)

infermeria

SOMMANO cad

Fomitura e collocazione di vaso igienico in porcellana v ... per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.

Fomitura e collocazione di vaso igicnico in porcellana vetrificata a
pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con
sifone  incorporato, completo di  sedile in  bachelite con
coperchio, compresa la fomitura e collocazione di cassetta esterna di
scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 ¢ 10 1
compreso il pezzo da incasso, i rosoni, 'attacco al pavimento con viti e
bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione
d'acqua (fredda) ¢ di scarico e ventilazione, gia predisposti, e
quanto altro occorrente per dare l'opera completa ¢ funzionante a
perfetta d'arte.

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

(par.ug.=1*2)

SOMMANO cad

Fomitura e collocazione di lavabo ergonomico per ... e l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fomitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in
ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con
troppo pieno corredato di rubinetto eletironico, ¢ mensola idraulica che
permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile
e trasformatore. 1l tutto compreso di collegamento alle linee principali
degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione ¢ di scarico gia
predisposti, di ventilazione, compreso altresi le cannotte, i roseni, le
operc murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

spogliatoi *(par.ug.=1*2)

infermeria

SOMMANO cad

8,00

4,00

2,00

2,00

599,96 8.04

8,00 266,18

4,00
1,00

5,00 318,77

2,00

2,00 24543

2,00
1,00

3,00 1'836,12

4°823,68

2°129,44

1°593,85

450,86

5'508.36

A RIPORTARE

122°259,67

COMMITTENTE: COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

122°259,67

26/26
15.03.10

27127
15.03.05

28 /28
15.03.07

29/29
15.03.08

30/30
15.04.01.002

Fomitura e posa in opera di combinazione vaso — bidet pe ... e l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fomitura ¢ posa in opera di combinazione vaso — bidet per disabili
aventi caratteristiche tecniche a norma del DPR 27/04/1978 n. 384 in
ceramica con sifone incorporato per scarico a pavimento, catino
allungato per assicurare stabiliti al disabile, avente dimensioni
interne 455x270 mm con apertura anteriore, completo di sedile in ABS
inicttato antiscivolo, cassctta di scarico in ccramica a zaino con
comando agevolato a distanza con sistema pneumatico secondo le
vigenti normative, miscclatore termoscopico antiscottature con
predeterminazione della temperatura di uscita dellacqua con
tolleranza di — 1°C anche con differenti pressioni delle acque in
ingresso, arresto immediato in mancanza di una delle due acque,
completo di valvole di ritegno e raccordi ad eccentrico per una facile
installazione, docceita a telefono con comando sullimpugnatura,
regolatore di portata automatico. Dimensione 400x800x500 mm, il
tutto compreso i collegamenti ai punti idrici di adduzione acqua (calda
e fredda) e di scarico e ventilazione gid predisposti, ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

spogliatoi *(par.ug.=1%*2)

infermeria

SOMMANO cad

Fornitura ¢ collocazione di impugnatura di sicurczza riba ... ¢ l'opera
completa ¢ funzionante a perfetta regola d'arte.

Fomitura ¢ collocazione di impugnatura di sicurczza ribaltabile per
disabili costruita in tubo di acciaio da 17 con rivestimento
termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelia della D.L. con porta
rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

Vedi voce n° 26 [cad 3.00]

SOMMANO cad

Fomitura ¢ collocazione di corrimani angolari per disabi ... e l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fomitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di
acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. ¢ delle
dimensioni di 100x100 cm comprese le opere muraric ed ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completa ¢ funzionante a perfetta
regola d'arte.

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

Vedi voce n® 27 [cad 3.00]

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tu ... e l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di
60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa e funzionante a perfeita regola dlarte.

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

Vedi voce n® 28 [cad 3.00]

SOMMANO cad

Fomitura e collocazione di punto acqua per impianto ... o d’acqua.
con tubazioni in multistrato coibentato @ 16 mm

Fomitura ¢ collocazionc di punto acqua per impianto idrico per
interni  con distribuzione a collettore del tipo a passatore,
comprensivo  di valvola di sczionamento a volantino, targhetta per
I"identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di

2,00

2,00
1,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3.00

1'968,82

387,57

273,72

121.92

5'906,46

1162,71

821,16

365.76

A RIPORTARE

130°515,76

COMMITTENTE: COMUNE DI CANICATTINT BAGNI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

130°515,76

31731
15.04.02.001

32/32
15.04.02.002

33/33
15.04.04

34/34
14.01.02.001

pezzi  speciali, minuteria ed accessor, opere murare (tracce,
chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entita) ed ogni altro onere
ed accessorio per dare lopera completa ¢ funzionante a perfetta
regola d'arte. Il prezzo ¢ comprensivo della quota parte del collettore, e
del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”, Per costo unitario a
punto d’acqua. con tubazioni in multistrato coibentato @ 16 mm

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

spogliatoi *(par.ug.=16*2)

infermeria

SOMMANO cad

Fomitura e collocazione di punto di scarico e ve...norma UNIEN
12056-1/5. per punto di scarico acque bianche .
Fomitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per
impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino
all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione
(queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI
EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve ¢ raccorderia, minuteria
ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti
di piccola entitd) e quanto altro occorrente per dare lopera completa ¢
funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla
norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

spogliatoi *(par.ug.=7*2)

infermeria

SOMMANO cad

Fomitura e collocazione di punto di scarico e ve ... la norma UNI
EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere

Fomitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per,
impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino
all'innesto  nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione
(queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI
EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria
ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti
di piccola entitd) e quanto altro occorrente per dare lopera completa ¢
funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla
norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

Spogliatoi *(par.ug.=2*2)

infermeria

SOMMANO cad

Fornitura ¢ collocazionc di rubinetto di arrcsto in ottonc cromato da 1/
2" compreso ogni onere e magistero.

Fomitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/
2" compreso ogni onere e magistero.

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

Spogliatoi *(par.ug.=2*2)

infermeria *(par.ug.=1%2)

SOMMANO cad

Derivazione per punto luce semplice. interrotto o ..., la minuteria
ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a
parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla
cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto luce
esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
rigido scric media RK15 del diametro csterno pari a mm 20, fissata su
supporti ogni 30 cm; fili condullori in rame con rivestimento
termoplastico tipo FS17 o HO07Z1-K di sczione proporzionata al
carico, compreso il conduttore di protezione. Compresi uli accessori
di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicolti ¢ i

32,00

14,00

4,00

4,00
2,00

32,00
3,00

35,00

14,00
1,00

15,00

4,00
1,00

5,00

4,00
2,00

100,58 3'520,30

81,37 1°220,55

88,08 440,40

23,80 142,80

A RIPORTARE

135'839,81

COMMITTENTE: COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

135783981

35/35
14.01.04.001

36/36
14.01.06

37737
14.01.09.006

raccordi per cassetta. Sono compresi I'eventuale gancio a soffitto, ghi
accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro
onere. con cavo di tipo FS17

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

Spogliatoi *(par.ug.=2*2)

servizi spogliatoi *(par.ug.=2*2)

corridoio disimpegno

infermeria

wec infermeria

SOMMANO cad

Fomitura e posa in opera di punto di comando pe ... €. con un
singolo comando interrotto o pulsante per dimmer

Fomitura e posa in opera di punto di comando per punto luce
semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a
vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa
esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
rigido seric media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, fissata su
supporti ogni 30 cm; filo conduttore di fase in rame con
rivestimento termoplastico tipo FS17 o HO07Z1-K di sezione
proporzionata al carico. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a
soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassctta, Sono
compresi la scatola da parefe fino a 4 meduli, il telaio, i copriforo
necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a
cassctta, la minuteria ed ogni altro oncre. con un singolo comando
interrotto o pulsante per dimmer

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

Spogliatoi *(par.ug.=2*2)

infermeria

Disimpegno

SOMMANO cad

Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizza ... cuzione
stagna IP55, con membrana morbida trasparente,

Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto
di comando in esccuzione stagna IP55, con membrana morbida
trasparente.

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

Vedi voce n° 34 [cad 14.00]

Vedi voce n° 35 [cad 9.00]

SOMMANO cad

Punto di collegamento di apparccchiatura cleftrica monofa ... ¢d ogni
altro oncre. trifase, conduttori di sczione 2,5mm?

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o
trifase con neutro, realizzata con linca in (ubazione a visla a partire
dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti
di alimentazione del locale  in tbi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno
pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantime Ja perfetta
sfilabilitd, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con
rivestimento  termoplastico tipo  FS17 o HO7ZI-K, compreso il
condutiore di protezione. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o
a soffitto, i giunti. le curve, i manicolti ¢ i raccordi per cassetta. Sono
compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo
necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a
cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. trifase, conduttori di sezione
2,5mm?

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

Spogliatoi *(par.ug.=8*2)

Servizi Spogliatoi *(par.ug.=2%2)

infermeria

Servizio infermeria

SOMMANO cad

4,00
4,00

4,00

16,00
4,00

4,00
4,00
2,00
2,00

14,00

4,00
3,00
2,00

9,00

14,00
9.00

23,00

16,00
4,00
4,00
2,00

26,00

35,90

40,70

11,10

53,60

502,60

366,30

255,30

1°393,60

A RIPORTARE

13835761

COMMITTENTE: COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung,.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

138°357,61

38/38
14.02.05

39739
14.03.02.001

40/40

14.03.03.001

41741
14.08.04.003

Sovraprezzo per le voci 14.2.1 ¢ 14.2.2 per scatola, a Vi ... cuzione
stagna IP55, con membrana morbida trasparente.

Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso,
con placca in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida
trasparente,

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

Vedi voce n® 37 [cad 26.00]

SOMMANO cad

IP44. Meno restrittiva diametro esterno 20mm

Fomnitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti
a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere {curve, manicotti,
raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e
comprese, altresi, le cassette di derivazione di tipo opportuno secondo
la natura del locale interessato ¢ del percorso. 1l cavidotto mnel suo
insieme, salvo diversa e indicazione del D.L. , dovra essere almeno
1P44. Meno restrittiva diametro esterno 20mm

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

quantitd stimate

SOMMANO m

Fomitura ¢ collocazionc di canale portacavi, in lamicra ... darc il
lavoro finito a regola d'arte. L = [50mm H = 50mm

Fomitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio
zincato (sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo chiuso,
laminato a freddo, levigato, zincato in soluzione di zinco, soda
caustica e cianure, con bordatura laterale per laggancio del
coperchio, grade di protezione I[P 44, completo di: -
coperchio in acciaio zincato, spessore minimo 0,6 mm, del tipo
autobloccante completo di guamizioni autoadesive per IP 44 ¢
piastre equipotenziali per continuita di terra; -giunto rinforzato completo
di bulloni per collegamento canali e pezzi speciali, per ottenere insieme
alla guamnizione dei coperchi un grado di protezione minimo IP 44; -
piastre per collegamenti equipotenziali; -pezzi speciali di qualsiasi
tipo, quali curve, giunti, derivazioni, incroci, riduzioni, flange, ecc.: -
mensole acciaio zincato rivestite con polveri epossidiche, una ogni
metro, profilati per lo staffaggio a soffitto compatibile con le aree a
rischi sismico con piastre di anceraggio e sostegni 2 culla, o staffe di
ancoraggio a parete, bulloni a testa tonda larga e quadro sottotesta con
dado autobloccante; - Feventuale listello scparatore; - opere ¢ materiali
per fissaggio al muro oppure a soffitto, comprese tutte lc opere muraric.
E compreso, inoltre, ogni altro oncre, accessorio ¢ magistero per darc il
lavoro finito a regola d'arte. L = 150mm H = 50mm

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

quantita stimate

SOMMANO m

Fornitura ¢ posa in opera di plafoniera stagna con sorgen ... lusso
luminoso da 3050Im a 6900Im. Driver Elettronico

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K,
costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera
preverniciata bianca e schermo in policarbonato trasparente o opale
stabilizzato agli UV per evitamne I'ingiallimento. La plafonicra dovra
possedere grado di protezione minimo IP65, resistenza agli urti
minima 1KO08, dovra essere garantita una durata dei LED di 50.000 h
con rimanente 80% di flusso iniziale ed un efficienza luminosa
minima dell*apparecchio di 120 Im/W (t=25°C). Sono compresi gli
accessori di fissaggio per soffitto, parcte o sospensione ¢ gli
cventuali accessori per il cablaggio passantc ¢ quantaltro nccessario per
darc T'opcra finita a perfetta regola d'arte. Il prodotto dovra esserc
garantito per S anni dal produttore. L'efficicnza minima richicsta
deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente

26,00

26,00

100,00

100,00

50,00

50,00

11,10

11,10

107,10

288,60|

1'110,00

5'355,00

A RIPORTARE

145°111,21

COMMITTENTE: COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

145°111,21

42 /42
14.08.12.009

luminosa. armatura L=1800mm Flusso luminoso da 3050lm a
69001Im. Driver Elettronico

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

Spogliatoi *(par.ug.=6*2)

Servizi Spogliatoi *(par.ug.=4*2)

infermeria

Servizi Infermeria

Disimpegno

SOMMANO cad

Fomitura ¢ posa in opera di apparecchio per illu... equivalente
FL.24W (SA) - aut. 3h - Awtodiagnosi

Fomitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di
emergenza con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in
policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato
trasparente, resistente agli urti in classe minima IK07 e con grado di
protezione IP65. L'apparecchio deve essere dolato di tutti gli
accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a parete, a
soffito o a sospensione. Versione tradizionale, con autodiagnosi o
centralizzata, per funzionamento “Sempre  Accesa (SA)".Sono
compresi tutti gli accessori per la segnaletica di sicurezza con visibilita
fino a 30m, compresivi di pittogramma di segnalazione, staffa per
installazione a bandiera mono o bifacciale ¢ quant’altro necessario. Nel
caso di versione con autodiagnosi I'apparecchio deve essere in grado
di cffettuare I'autodiagnosi con test periodici di funzionamento ¢ di
ricarica ¢ con scgnalazionc dello slato attraverso LED ben visibili
sull’apparccchio. Nel caso di versionc centralizzata deve cssere
predisposto per il controllo ¢ la diagnosi sia locale che remota
attraverso centrale di controlle. Nel caso di apparecchio adatto al
funzionamento centralizzato sono compresi i moduli intemni di
comunicaziene se ad onde radio o onde convogliate e 1'aliquota del bus
di controllo se con controllo filare. L'apparecchio deve garantire la
ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tufti gli accessori di
montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo , passatubo, ecc),
eventuali scatole o cornici e quant’altro necessario per dare I'opera
finita a perfetta regola d’arte. (Polenza indicativa per il confronto con
apparecchi a tubo fluorescente). flusso Luminoso equivalente FL.24W
(SA) - aut. 3h - Autodiagnosi

SpCat 2 - Locali Accessori Palestra

Spogliatoi *(par.ug.=4*2)

Servizi Spogliatoi *(par.ug.=2*2)

infermeria

Servizi Infermeria

Disimpegno

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE ecuro

12,00
8,00

8,00
4,00

12,00
8,00
4,00
2,00
6,00

32,00

8,00
4.00
2,00
1,00
2,00

17,00

154,10

354,20

4'931,20

6021,40

156'063,81

156'063,81

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ! ;‘ :
TOTALE ¢
RIPORTO
Ricpilogo SUPER CATEGORIE

001 Riqualificazione palestra 56'598.42| 36,266
002 Locali Accessori Palestra 99°465,39| 63,734
Totale SUPER CATEGORIE euro 156°063,81| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
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Siracusa, 10/10/2019

Il Tecnico
Ing. Sebastiano Floridia - Arch. Sebastiano Virzi

Num.Ord IMEORTT | oo
TR’;{iF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TOTALE ‘
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Opere Edili 112'537,16| 72,110
002 Impianti 43'526,65| 27,890
Totale CATEGORIE euro 156'063,81 100,uoo|

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
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IMPORTI

TOTALE euro

Siracusa, 10/10/2019

Il Tecnico
Ing. Scbastiano Floridia - Arch. Scbastiano Virzi

DESIGNAZIONE DEI LAVORI ==
TOTALE
RIPORTO
UADRO ECONOMICO DEI LAVORI

al) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dellimporto per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro 156'063,81
Sommano curo 156'063,81
a2) Importo per I'attuazionc dei Piani di Sicurczza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura - STIMATI AL 3% curo 6'242,55
Sommano euro 6242 55
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) Imprevisti 10% euro 157606,38
b2) Spese per attivitd tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione euro 10'144,15
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro 39'999,15
Sommano euro 65'749,68

221°813.49|

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CANICATTINI BAGNT ['CME Scuola Verga Canicattini 2019 10 1 L.def  (X:\ArchivioGenerale\2 Ativim\0 2019Y) v.1/42]



