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4|NOLO
AUTOC

Operai-Trasporti-Noli

Fornitura di manodopera di operaio semplice , per l'esecuzione di mansioni
nelle quali pur prevalendo lo sforzo fisico, questultimo & associato al
compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro o servizi per

1quali occorre attitudine o conoscenza conse guibile in pochi giomi
EURO VENTIQUATTRO/86

Fornitura di manodopera di operaio qualificato capace di eseguire lavori
particolari che necessitano di speciale competenza pratica , conseguente a

tirocinio o a preparazione tecnico pratica
EURO VENTISEV/48

Fornitura di manodopera di operaio specializzato , capaci di eseguire
autonomamente senza una continua supervisione anche lavori impiantistici di
estrema difficolta necessitanti notevole competenza pratica conseguente da anni

di professionalita edile o discendenti da specifica preparazione tecnico pratica
EURO VENTINOVE/21

Nolo di autocarro,camion dotato di autogru con portata utile di solevamento
sino a 250 q.li, da intendersi incluso dell'operatore, da computarsi ad ore o
comungque in ragione del tempo di utilizzo , ivi compreso tutti gli oneri dovuti
alla manutenzione dell'automezzo, nonché combustibili e lubrificante ed usura

del mezzo
EURO SESSANTADUE/15

€/ora

€/ora

€/ora

€/ora

24,86

26,48

29.21

62,15
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Voci Finite senza Analisi

W

7.2.10.1 Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI 11002-1/2/3)
con elementi in acciaio 8235 JR UNI EN 10025 delle dimensioni di 25x2 o
25x3 mm formanti maglie di 62x132 mm. 1 pannelli, bordati con elementi di
25x3 mm, saranno sorretti mediante imbullonatura da montanti in ferro piatto
60x8 mm posti ad interasse di 2,00 m, zincati a caldo secondo le norme UNI EN
ISO 1461 e UNI EN 10244 e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a
perfetta regola d'arte.

per pannelli zincati
EURO SETTANT ASEI/40 €/metro 76,40

quadrato

[=))

7.2.10 Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso composti da elementi in
acciaio Fe 360 B (UNI 7070/82) zincati a caldo secondo la norma UNI EN ISO
1461:2009 delle dimensioni di 25x3 mm formanti maglie di 62x132 mm. 1
pannelli, bordat con elementi di 25x3 mm, saranno sormretti mediante
imbullonatura da montanti in ferro piatto 60x8 mm posti ad interasse di 2,00 m
€ tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte.

~J

1254 Copertura isolata e ventilata da realizzarsi su strutture discontinue curve
costituite da un elemento inferiore in lamiera di acciaio prevemiciato spessore
mm 0,4 ondulato o grecato, accoppiato con polistirene sinterizzato dello
spessore di 4 cm con densita di 25 kg/m3, dotato superiormente di adeguata
armatura di ripartizione del carico e successiva copertura in lamiera di acciaio a
profilo grecato dello spessore non inferiore a 0,5 mm a protezione multistrato
rivestita sulle due superfici con composto plastico bituminoso e sovrapposta
lamina di alluminio naturale, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e

finito a perfetta regola darte. Compreso fissaggio colmi e scossaline.
EURO SETTANTAUNO/60 €/metro 71,60

quadrato
- 8]5.12 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di
classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico,
la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

strutture non armate o debolmenie armate, in ambiente secco classe
| d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe |
| d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104). classe di consistenza €4 oppure S5, dil [

9J'5.].]0.2 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementjzio per|
|

|
I |classe © 16/20; di spessore variabile d4 4 cm a 6 em, dato in opers @ qualsiasi | |
alwzin, comprese additivi aeranti, il tho in alto, il carico. il frasporto. lo scarico, |
i . la stesa e Ja livellatura nonché 0gni vilcie e magisiero per dare I"opera {inila a | : 1
perfeit: regola d'arte. |
: | collocato all*esterno degli edifici ‘
| FURO UNDICI/70|  €metro
| I quadrato ‘

Formitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad ,
1
|

| 1013.2.4 |

(ademnza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con
diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche
vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali taglia
misura, legature i filo di ferro. i distanziatori, eli sfiidi, evenfuali|
. | soviimposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compre: o 1one :x::
l 'per u formazione de provini ed il conferimento in laboraterio el prove deg
(et diali provisie dalle nomme vigenti in matena, |

FURC DUIE/0O9 i Cemlogrammo 204

stelininmento o attammento a caldo riedimie imvereim
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zinco fuso.
EURO ZERO/93 | €/chilogrammo 0,93

12132.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture
speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio
rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia,
morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresi ogni altro onere
€ magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del
materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati.

EURO DICIANNOVE/70 €/metro 19,70

quadrato

13(14.3 CAVIDOTTO E CAVI ELETTRICI

1411432 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a
base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto conformj
alle norme CEI serie media, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N,
compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, le cassette di derivazione
a vista, complete di coperchio ed eventuale setto separatore, e di ogni altro
onere. Grado di protezione minimo IP 44,

15121.2.10 Consolidamento di pareti mediante I'applicazione su una sola faccia di rete
elettrosaldata, con tondini @ 8 mm di acciaio a maglia quadrata di 10x10 cm, su
muratura di qualsiasi genere, previa pulitura, abbondante lavaggio della
superficie muraria. Sono compresi nel prezzo: I’ancoraggio della rete alla
muratura tramite tondini di acciaio @ 6 mm infissi nella muratura in numero
non inferiore a 4 per metro quadrato di parete, la legatura della rete al tondino
di acciaio @ 6 mm ancorato alla muratura, la perforazione delle pareti. La
sigillatura dei fori con iniezioni a pressione di malta di cemento antiritiro dosata
a 300 kg di cemento tipo 32,5 R, applicazione di strato di malta cementizia a
300 kg a pasta fine di spessore non superiore a 3 cm, con I'aggiunta di additivo
antiritiro, a rifinitura fratazzata, ed ogni altro onere risultante per dare l'opera
compiuta a perfetta regola darte, compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi I’eventuale rimozione del vecchio intonaco da
Compensare a parte ed il trasporto a rifiuto.

EURO SESSANTASETTE/71 €metro 67,71

quadrato

16/14.3.3.3 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC,

; senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la flamma, a contenuta

| | emissione di gas corrosivi, condutiori in rame tipo flessibili, a norma CEJ 20-22

! II'e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a

vista e¢/0 sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascetic di |

Hfissageio, i segna cavo e ogni altio onerc.

| Conduttor sezione 4 O mnr, |

“ ; : EUROUNO/70{  Cmero | .70

1711434 !Fornilum e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di

,‘quaiitﬁ (Y, senza guaina, non propagante I'ineendio, non propagante la fiamma, | |

| a bassissima emissione di gas lossici, conduttori in rame tipo flessibili, a norma ‘ ' i

‘ ' CE120-22 11 e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro

{ubazioni a vista ¢/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette

| : . . .

| ' di fissaggio, i segna cavo ¢ ogni altro onere. f
r

|

l§
|

| ! |
|

|
| |
|

\
i [ . : N ; :
18114.3.4.2 {ormiura e posa in opera di cavo unip:are isolate in clastomero reticolato di

| | qualitd G9, senza gvzina. non propagant Tincendio, non propagante la fiamma. |

i a bassissima emissione di PAs 108Si0T, condnitas i reme tipo flessibili, & norma ! ‘
CEI 20-22 11 e CEJ 20-35. marchio IMQ. posato su passerella porta cavi oentro’ '
Hubazioni & vist: e/ sottotraces. T T eslle gamonti, | eapicorda le fscctie

di fisepenin 3

Condutior ceviom e
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1918.2.1.1

20114352

22

14.4
\

23114411

EURO UNO/58

Fornitura e posa in opera di serramenti estemi realizzati con profili estrusi in
PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna
Pluricamera, dimensione minima de] telaio a murare mm 60 x 70, dimensione
minima anta mobile mm 60 x 80, colore standard RAL 1013, spessore minimo
delle pareti secondo norme RAL-RG 716/1. Dovranno essere dotati di
precamera estema di ventilazione e drenaggjo e, con il piano della base interna
inclinato per meglio favorire eventuali evacuazioni dell'acqua verso I'estemo.
Predisposti di sede continua per I'alloggiamento di guamizioni in EPDM di
tenuta sull'anta mobile e sul telaio. 11 telaio fisso conterra in un'unica soluzione
la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi
meccanismi di manovra. Gli angoli del telaio e dell'anta dovranno essere
termosaldati. ] profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento
le seguenti prestazioni: classe di permeabilita all'aria 4 (UNI EN 12207); classe
di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN
12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per
zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE
secondo UNI EN 1435]-1, abbattimento acustico non inferiore a 40 dB e
comunque secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del
22/12/97, comportamento al fuoco classe 1 autoestinguente. Gli accessori di
chiusura (dispositivo antiribalta) saranno in acciaio corredati di cemiera
frizionata, errata manovra e dispositivo alza anta, compreso di maniglia in
duralluminio. 1 serramenti dovranno essere corredati di guamizioni a vetro di
tenuta in EPDM posta sull'anta nella battuta esterna in modo continuo
escludendo ogni taglio o giunzioni negl angoli. Rinforzi metallici inseriti in
tutti i 4 lati del telaio a murare e delle ante con larghezza superiore a 600 mm,
saramno in acciaio zincato atti a dare resistenza meccanica aj profili in PVC; lo
spessore delle pareti sard dimensionato in relazione alle sollecitazioni statiche
dell'infisso. 11 telaio e le ante mobili saranno dotati di fori di drenaggio. Il
collegamento dei serramenti con il telaio non dovra dar luogo a vibrazioni,
infiltrazioni daria o d'acqua per mezzo di sigillanti al silicone, eseguito a
perfetta regola d'arte. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri e
dell’avvolgibile in plastica pesante di colore a scelta della D.L.A uno o piu
battenti (accessorni: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasisias
(accessori: cricchetto, cemiere e aste d'aresto):- Superficie minima di
misurazione m2 0,90 per singolo battente.

con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m*K) con vetro
camera 4-6-4

EURO TRECENTOQUARANTAOQTTO/30

Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di
qualita T12, guaina in PVC, non propagante I'incendio, non propagante Ia!
| lamma, & contenuta cmissione di gas corrosivi, conduttori in rame (ipo|
flessibili, & norma CET 20-22 11 e CEI 20-3%. 450/750 V. marchio INMCQ), posato |
U passereila porte cavi o enfro tubazioni a vista efo sotlotraceis, cauali poris
[cavi, ece, compresi i collegamenti, 1 capicorda le fascelie di fissagoio, 1 seont
I‘ cavo e ogi altro onere,

| Conduttor sezione 3x2,5 mm?,

| EURO TRI:/77
|

Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio con
grado di protezione IP55, in opera a parete, compresi gli accessori di fissaggio e |
quelli necessari per mantenere il grado di protezione, nonché ogni altro onere.

!
'QUADRITLETTRIC]

.‘
|
|

Wuadro eletisico da incasso in materiale isolante. conforme alla nomma CF
2551, praie di protezione 1740, comipleto &1 partella trasparente/ S i
] iLoeopri Tore, ] 1al

led ! sehenn elen

€/metro

C/metro

guadrato

Cmetro

1,58

348,30
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25(1443.3

26/144.13.2

27121.1.6

| |
|
| 'r

) 28#2].].9
I

montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, I'apertura delle tracce ed il
successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio.
Dimensione 6 moduli DIN

EURO VENTISEI10

Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA,
curva C, idoneo allinstallazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN
60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico gii predisposto,
completo di tutti gli accessor necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto
delle norme CEI fomito di tutte le relative certificazioni e dello schema
elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la mimuteria, gli elementi

segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante.

Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA,
curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN
60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico gia predisposto,
completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto
delle norme CEI, fomito di tutte le relative certificazioni e dello schema
eletirico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi
Segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionarte,
3PInda40a63 A

EURO OTTANTASETTE/90

Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di
colore rosso, sezionatore portafusibile e fusibile di protezione, idonea
all'installazione su guida DIN, in opera allintemo di quadro elettrico gia
predisposto, completa di tutti gli accessori necessari per il cablaggio della stessa
nel rispetto delle norme CEI, fornita di tutte le relative certificazioni e dello
schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli
elementi segna cavo e ogni altro onere per dare la stessa perfettamente
funzionante.
Circuiti trifase

EURO OTTANTASEI/50

Demolizione di pavimenti e rivestiment interni od estemi quali piastrelle,
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la imozione
dell'eventuale sottostrato di collante c/o di malta di allettamento fino ad uno
spessore di cm 2, nonché I'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

EURO DIECI/60

1
Demolizione di massetti dj malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, dir
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale dj risulta sul cassone di
raccolta, escluso i) frasporto a rifiuto. '

|
EURO UNO/74 |
| .
| . . - . . - . .
|Rimozione di intonaco interno od CEIAMO esegunto con qualsiasi mezzo.
|compreso T'onere del carico del materizle di risulta sul cassone di raccolta, |
esclusoil trasporto a rifiuto.
i FEURQ DIEC1/50 ‘
| 1
| Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per imozione di intonaco di spessore superiore a |
¢m 3 e fino al rinvenimento della muratura.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore al m2.

|
FURQ TRE/49 J

i

‘Rimozione di infissi intemi od esterni di ogni spacie. inclusi mostre, succieli, |
lelai, ecc., compresi il carico del materizle @ ssults sul cacsone dj raccolta, |
esclusi i trasporio a rifivio ed eveuali oparc di ripristing connesse,

EURO OL IATTORDIC1/20¢

Rimozione di tubazioni ¢ seariee. neons, ¢ el e erandaie di gualeiaed
diametro e upa, compress 1 carico del met eoltn sul cassone di

oxcentimetro | |

=il

quadrato ;
|

|

Pag. 5
Unité Misura | Prezzo Unit
€/cadauno 26,10
€/cadauno 87,90
€/cadauno 86,50
C/metro 10.60 |
quadrato |
|
| |
| i
C/metroquadia | 1 74 |
uxeentimetro | ‘
|
f |
Cmetroquadrat ‘ 10,50 |

| |
| |

Cmetro ’ 3.40 [

C/metro 14.20
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raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

EURO QUATTRO/01 €/metro 4,01
33|21.1.24 Rimozione di apparecchi igienico — sanitari e di riscaldamento compreso il

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto

e le eventuali opere di ripristino connesse.
EURO VENTV/50| €/cadauno 20,50

34(9.1.2 Intonaco civile per intemi dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da
malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcare; selezionati
(diametro massimo dell’inerte 1,4 mm), applicato con macchina intonacatrice
tra predisposti sesti, previa sbruffatura delle superfici, dato su pareti verticali od
orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
EURO DICIOTTO/40 €/metro 18,40
quadrato
35(9.1.5 Strato di finitura per interni su superfici gid intonacate con tonachina
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo
dell’inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per ottenere superfici
piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti verticali od orizzontali,
compreso I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO DICIASSETTE/60 €/metro 17,60
quadrato
36/9.1.8 Intonaco civile per estemi dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei
selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo,
applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali
od orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO VENTIDUE/30 €/metro 22,30
quadrato
37(19.1.10 Strato di finitura per estemi su superfici gia intonacate con intonaco minerale o
ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori
- a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali,
compreso I'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

38(9.1.10.1 Strato di finitura per estemi su superfici gia intonacate con intonaco minerale o
ai silicati di potassio, previa applicazione di jdoneo primer di attacco, nei colori
a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali,
compreso I"onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
| I nei colori bianco ¢ tenui:

|

FURO TRENTACINQUE/NQ|  Cmeto | 35.10 ‘

| | guadrate |
21.2.13 'Collocazione di lastre di manmo provenienti dalla dismissione, poste in opera ! r
I‘mn malta di allettamento idonea, COMPIeso 0gni onere e magistero per dare | |
| 'opera a perfetta regola d'arte. |

|
| EURO SESSANTA/10|  Ciietro 60,10/
! | I quadrato |
40121.1.7 Dismissione di laste di mamnmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed '
| alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato dj ‘
' collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cni 2, nonché |
| | T'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso i]' '
! ftmsporlo a rifiuto. | |

I
EURO DICIASSFETTE/301  €meirn ’ 17.30]

|
‘ . |
| | auadraio
412198 Fornitura ¢ colle avione di et poria ntonaco realizzata con filat di vetro con| , !
glaaiira da /0w 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni ed|

ester, enllocats i cpera compresi 1 iagh, sfridi, eveninali SONTAPPOSILI O,
ali coere ¢ cictoyn per dare opera compitvts a perfetia segols ' o

03
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N.E.P. | Codice Art. DESCRIZIONE Unita Misura | Prezzo Unit
EURO SETTE/97 €/metro 7,97

quadrato

—_——

42111.2.1 Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata
permeabilita al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie
opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicataa
pemnello o a mllo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo
trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
EURO UNDICI/10 €/metro 11,10
quadrato
43]123.6.5 Tinteggiatura per interni ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificata
ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all’utilizzo in luoghi di produzione e
stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Sara composta da legante e
pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali, privi di solventi e sostanze
dannose alla salute. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
EURO SETTE/95 €/metro 7,95
quadrato
44112.1.3 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a
base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere,
questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per
superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con gunti
sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con
emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccardo con le pareti per una
altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO QUATTORDICI/00 €/metro 14,00
quadrato
4512.1.5 Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante
cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, con una
percentuale dei fod non superiore al 55 %, una conduttivita equivalente del
blocco non inferiore a 0,145 W/m?2 K, un peso specifico dei blocchi superiore a
700 kg/m3, data in opera con malta cementizia a 400 Kg di cemento tipo 32.5
a qualsiasi altezza o profondita ma non inferiore a 25 cm, compresi 1 magisteri
d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la
formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e
incassatura per la collocazione degli infissi di qualsiasi dimensione, e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la
formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.
EURO DUECENTOQUARANTADUE/30| €/metro cubo 242,30

46|‘ 1234 Fornitura e posa in opera di controsoffitio in carton gesso dello spessore di 10
f mm, compresa la struttura in profili d’acciaio zincato dello spessore minimo di
[6/10 di nm, fissato con viti zincate o fosfaiaic appositamente stuceate, i pendini l
: ‘ i sospensione, la sigillatura dei LIt con parac o nEsyo € successiva rasatura |
ﬁ : |degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola darte. | | |
‘ EURO TRENTASETTE/0) L Cmaro 37,00
! | [ | quadrato | '
J 4718.3.8 Jomitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetrd, ad uno o
| | due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm |
; fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm,
:‘ ancorato con zanche alle mwrature, parti mobili con intelaiature di abete della
| sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formant | ;
[ riquadni con lato non superiore a § cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di ‘
I ' compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm. il tutto in opera con |
s telli copri filo e completa di tre cerniere in atione di tunghezza non inferiore a | | ‘
'8 om, escluso vetro stampato. se prescritto. jdone: serraiura ad mcasso con | I
cehiave, accessori, maniglic di ottone compresa femanients di tratienuta, opere | | F
[ arie, lucidatura: delje parti i vista ed ogni altro onere per dare infisso in| ! Il
opera a perfetta regola darfe. ' ’

~J
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N.E.P. | Codice Art. DESCRIZIONE Unita Misura | Prezzo Unit
EURO DUECENTOCINQUANTAUNO/90 €/metro 251,90
quadrato
48(5.1.4 Pavimentazione con piastrelle di grés da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie

liscia di colore rosso, in opera con collanti o malta cementizia su sottofondo
preesistente, compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento, la
lavatura, la pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il
lavoro completo e a perfetta regola d'arte,
EURO TRENTAQUATTRO/40 €/metro 3440
quadrato
49/5.1.10.1 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di
classe C 16/20; di spessare variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico,
la stesa e Ia livellatura nonché ogni onere e magistero per dare 1’opera finita a
perfetta regola d’arte.
collocato all’interno degli edifici
EURO DICIASSETTE/80 €/metro 17,80
quadrato
50]16.6.21 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole
pedonali, mediante vemice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice
spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all’'usura, compreso ogni
onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni
regolamentari.- per ogni mq vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta
EURO NOVE/15 €/metro 9,15
quadrato
51(5.15 Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1° scelta classificabili nel
Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i
requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente
inassorbente e priva d'impurita di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a
scelta della direzione lavori. Le piastrelle devono avere una resistenza a
flessione non inferiore a 27 N/mm2, assorbimento d'acqua non superiore al 3%,
classe PEI 5, resistenza all'abrasione non superiore a 205 mm3, durezza
superficiale non inferiore a 5 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R11
(secondo la normativa DIN 51 130). E' compresa nel prezzo la messa in opera
con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura
dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a
parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla
D.L.

52(5.2.31 Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica dj 1# scella classificabili nel
I | Gruppo Bl conformemente alla nonma UNI EN 87 e rispondente a tutli i ‘
|
|

i |requisiti richiesti dalle norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente
! Himassorhente e priva impuritg di spessore non inferiore & 0.5 mam e di colore & ' |
iscelta della direzione Javor. Le piastrelle devono avere una resistenza g
flessione non inferiore o 27 N/mm2. sssorbimento d'acqua non superiore al 3%,
classe PEl 5, resistenza all'abrasione non superiore a 205 mm3, durezza | I
‘superficiale non inferiore & 5 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9a R11] ! |
(secondo la normativa DIN 51130). I compresa nel prezzo la messa i opera | [
| con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura ,I [
Fdei giunti con prodotto idoneo, nonché ogni altro onere ¢ magistero per dare ;

l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetio dj i ’
|sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere
‘accertate e documentate dalla D.].. !
| per piastrelle di 40 x 40 #m con spessore 910 mm ! |
‘ EURO CINQUANTANOVE/20 | Che s 8020 |

: [ | quadraio
| . - . v . . .y
55|5.2. Joniwra ¢ poss in opera di pastrellc di ceramica di 19 seelt classificabili nel | |
! Grippo Bl conformeny mie «Ma norma UNJ EN 87 e rispondente @ u !
- - . R EE] T 1 ~ E !
reqime richicet dall a UND LM 176, con smaltatire  iotalnente !

mEssorbeme ¢ iva G ingerin 3 gpessore non inferiore 0.8 1 e di colore &
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Unita Misura

Prezzo Unit

54121.2.11.2

55(21.3.1.1

scelta della direzione lavor. Le piastrelle devono avere una resistenza a
flessione non inferiore a 27 N/mm2, assorbimento d'acqua non superiore al 3%,
classe PEI 5, resistenza all'abrasione non superiore a 205 mm3, durezza
superficiale non inferiore a 5 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R11
(secondo 1a normativa DIN 51 130). E' compresa nel prezzo la messa in opera
con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura
dei giunti con prodotto idoneo, nonché ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di
sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere
accertate e documentate dalla D.L.
per piastrelle di 30 x 30 cm con spessore 810 mm

EURO CINQUANTAQUATTRO/90

Consolidamento di pareti in muratura mediante applicazione di una rete a
maglia quadrata costituita da fibre di vetro alcali resistente AR., preimpregnata
(FRP) ad elevata resistenza, modulo elastico a trazione > di 23.000 MPa e
allungamento a rottura > dell’ 1,5%, fissata alla muratura mediante n. 4
connettori al mq a “L” in fibra di vetro alcali resistente e resina termoindurente
di tipo vinilestere-epossidico, aventi diametro equivalente = 7 mm e lunghezza
opportuna in relazione allo spessore murario (inserimento nella muratura per
2/3 dello spessore*) applicati entro foro mediante fissaggio chimico a base di
resina vinilestere senza stirene idonea per carichi strutturali (per intervento su
due lati sovrapporre i connettori entro foro per almeno 10 cm). La rete dovra
essere posta in opera in abbinamento ad una malta per intonaci e da muratura
traspirante, ad elevate prestazioni meccaniche, a base di calce idraulica, ai sensi
della norma europea EN 998-2, a basso modulo elastico, in uno spessore
complessivo di 3 c¢m. Sono compresi nel prezzo: la formazione dei fori da
praticare sul supporto, 1’arrotondamento degli spigoli delle muratura o la
fornitura di eventuali pezzi speciali, la sovrapposizione della rete di 15 ¢m in
corrispondenza delle giunzioni, la formazione dei sesti, la rifinitura frattazzata, e
tutto quanto altro occome per dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
Sono esclusi da computarsi a parte: la rimozione del vecchio intonaco ed il
trasporto a rifiuto, la ricostruzione delle parti mancanti o particolarmente
danneggiate, e lo strato di finitura.

resistenza a trazione della rete oltre 85 KN/m

EURO CENTONOVE/71

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della
malta copri ferro con conservazione della sezione originara mediante:
asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento
tagliati verticalmente e per una profondita che consenta un riporto di malta dj
almeno 1 cm di spessore; inuvidimento della superficie dell'intervento, anche

Jmedianie bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperita di circa
!S mm; asportazione della ruggine dell'ammatura e successivo trattamento della
|stessa con malla passivante; energica spazzolatura per la pulitura della
'superficie d'intervento ¢ rifacimento del copri ferro con maltz tixotropica |
~antiritivo, avenda cura di realizzare un copri Terro di almeno 2 e, ‘
|perogri mq dintervento e per i primi 2 em di spessore !

EURO NOVANTA/M42 | Cmetroquadrat

| |
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della |
(malta copri ferro con conservazione della sezione originaria - mediante:
jaspoﬂazione della parte degradata del calcestruzzo con i contomi dell'intervento
tagliati verticalmente e per una profondita che consenta un riporto di malta di
almeno 1 cm di spessore; imuvidimento della superficie dell'intervento, anche
mediante bocciardatrice o altii mezzi idone i, per la creazione di asperita di circa |
‘5 mm; asportazione della ruggine dell'ammatura e successivo (rattamento della |
(stessa con malta passivante: energica spazzoletura per la pulitura della)
'superficie d'intervento e rifacimento del copri ferra con mak: tixotropics |
| aniritivo, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno o, !

|
PErogiang dimtervento € per 0gni e sUCCessivo aj primi 2. !

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

oxcentimetro

54,90

109,71




I

Pag. 10

Studio Tecnico Arch, gali%?tore Vilziﬁé_]hégebasliano ﬁon'dia , via dell'Olimpiade, 596100 Siracusa

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Unita Misura

Prezzo Unit

57

58

59

61

21.11.1

12.14

12.1.1

12.1.7

12.1.2

EURO TRENTANOVE/64

Realizzazione di impermeabilizzazione continua mediante applicazione a
freddo di membrana monocomponente, in emulsione acquosa, a base di resine
elastomeriche, pigmentata e resistente al ristagno d'acqua. La membrana dovra
essere posta in opera a due mani previa pulizia e ripristino delle pendenze del
solaio da impermeabilizzare. Sulla prima mano ancora fresca dovrd essere
collocato uno strato di tessuto non tessuto della grammatura di 130 g/mq con
sovrapposizione di almeno 10 cm. Il prezzo & comprensivo di ogni altro onere e

magistero per dare I'opera completa e a perfetta regola d'arte.
EURO VENTISEV/09

Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a base
di bitume dello spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro, posta a
qualsiasi altezza o profondit, per superfici orizzontali od inclinate, in opera a
caldo, con gunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del
sottofondo con emulsione bituminosa, compresi eventuali risvolti di raccordo
con le pareti per un’altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

EURO DIECI/80

Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa
della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2
cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

EURO OTTO/24

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita
costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia in vari colori
che formano diversi disegni decorativi per la realizzazione di manti a vista, del
peso non inferiore a 4,5 kg/m2;- armatura composita a tre strati preimpregnata
di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS;- strato inferiore in bitume
modificato con polimeri elastomeri SBS.La membrana, dello spessore minimo
di 4 mm, sard messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od
inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura
del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le
pareti per un’altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e
magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

EURO VENTIUNO/80

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con malta di asfalto e bitume
dello spessore complessivo di 12 mm, costituito da due strati orizzontali
incrociati, la malta sard composta dal 93% di mastice di asfalto naturale e 7% di
bitume naturale; sono comprese le parti verticali di raccordo con le pareti per
un'altezza minima di 20 cm. compresa l'aggunta, dopo la steswra, di uno strato
| di szbbia lavaia ed asciuiia, ¢ quainto altto necessario per dare il Javoro finito &

perfetta repols d'arle,

EURO VENTIOUATTRO/4 |

€/metroquadrat
oxcentimetro

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

E/metro

quadrato

Cmero

\ quadiato
|

39,64

26,09

10,80

8,24

21,80

24.06
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62| MANICHE

TTE

63| ATT UNI

70

64| TUBI

65|STAZ
POMPE

67 PANNEL
10

6o LAMP

TEN e

Voci Finite con Analisi

Fornitura e posa in opera di MANICHETTE DN 25 comredato di lance
frazionatrici del tipo expert UNI4S5, selletta portamanichetta, cassetta a parete
delle dimensioni non inferiori a mm 600%370*160 rispondente alle norme UNI
45, in acciaio verniciato rossa , con protezione di lastra trasparente in plexglass
antinfortunistico per UNI 45 , ivi compreso il trasporto in cantiere e le

assistenze murarie occorrenti per dare I'opera perfettamente finita a regola d'arte
EURO DUECENTOQUATTORDICI/54

Fornitura e posa in opera di attacco motopompa VV.F. del tipo UNI 70 mm, in
oftone vemiciato in rasso , predisposto per un idrante, ivi compreso i raccordi e
le derivazioni , nonché i pezzi speciali, ivi compreso il trasposrto in cantiere e le
eventuali assistenze murarie per dare I'opera perfettamente finita a regola d'arte
EURO CENTOQUARANTANOVE/91]

Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato mannesman senza
saldatura a norma UNI 8863 - DN 50 di qualsiasi lunghezza compresi i pezzi
speciali (curve a 90°ecc)i pezzi di raccordo , le valvole di intercettazione e le
eventuali cravatte a muro, ivi compreso il trasposrto in cantiere e le eventuali

assistenze murarie per dare l'opera finita a regola d'arte
EURO OTTOMILANOVECENTOSEI/10

Fornitura e posa in opera , ivi compreso il trasporto in cantiere di gruppo di
pressurizzazione antincendio in versione monoblocco del tipo combinato
;composto da n° 1 eletiropompa di surpressione ad asse orizzontale € da n° 1
pompa di compensazione conformi alla norma UNI 1SO 2548, completa di tutte
le apparecchiature in accordo alla normativa di legge nonché alla norma UNI
9490,in opera conn valvola a sfera di intercettazione , valvola di ritegno, valvola
di scarico acqua, pressostato, manometro » alimentatore daria , alimentato con
una linea elettrica preferenziale dal quadro eletfrico generale, dotato di quadro
elettrico di controllo del tipo IPS5 che comprendera inoltre un amperometro , un
voltometro per il controllo della tensione di ciscuna fase , ina lampadina gialla
indicante ventuali inversioni di corrente » un selettore a tre posizioni con chiave
estraibilenella posizione "automatico”, con pulsanti di marcia di amresto con
lampade spia , un contattore senza potenziale liberamente utilizzabile, sirena
dallanne , scheda elettronica di autodiagnosi , il tutto montato su un basamento
appositamenie predisposto a mezzo giunti elastici, con le se guenti
caralteristiiche tecniche :
Q=105 1t/min;
H=30m.ca.:
P=0.70Kw; )
\
|

ivi compreso Je eventuali assistenze murarie per dare I'opera perfettamente finita
aregola d'arte
[EURO VENTIQUATTROMILAQUATTROCENTOSETTA NTAQUATTRO/GT

JLSANT [T arnitura e posa in opera di pulsante manuale di allarme antincendio a rottura di

(vetro . completo di modulo di indirizzamento . ivi inclusi ¢li allacei alla liner |
(cletivien di alimentazione , per dare I'opera finita a perfetta regola dlar(c

‘ EURO DUECENTOOTTO/AA
| |
L | Fornitura e posa in opera di pannello otfico/acustico in contenitore di plastica
| con schermo rosso serigrafato completo di segnalatori ottici con lampadine da 3 |

W e di segnalatore acustico costituito da ronzatore elettrico con fensione diJ
alimentazione 24V, ivi compreso gli allacci alla linea di alimentazione eletirica |
| € quantaltro occorre per dare I'opera finita a perfetia regola d'arte |
[ EURO TRECENTOVENTIOTTO/1 5
2 , Vi compreso il trasporlo in caniiere . bemipade &

. el da garantire un Huninamele miaimo . noistrag

Lorizyoniale ad a ollass d . iane i cal gl o il s

orizzoniale ad vna altezza di 1 metro dal pianc di ca pestio nen infeviow a 3
o . ) % = ¥ : i, -

1 i : MR P
wHUCHED G porle e scale © a 7 ojux in cormierandonz: vrnt allra

ornahivo con el VARG

€/cad.

€/cad.

€/cad.

lead.

Clead.

(‘cad.

214,54

149,91

8.906,10

24.474.67|

|
|
|
208.33|
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IrSidio Tecnico AE -

della tensione di rete tramite apparecchi autonomi dotati di batteria di
accumulatori incorporata , con autonomia di almeno 2 ore , ivi incluso le
eventuali assistenze murarie e quantaltro occorre per dare l'opera perfettamente

finita a regola d'arte
EURO DUECENTOVENTIDUE/50 €/cad. 222,50

69| ESTINT Fornitura e posa in opera su appositi supporti staffati a muro di estintori portatili
ABC dincendio con capaciti estinguente non inferore a 13 A89 BC,del tipo
approvato dal Ministero dell'Intemo con estinguente a polvere polivalente ABC
»da Kg. 6, ivi compreso il trasporto in cantiere

EURO OTTANTADUE/41 €/cad. 82,41

70) ESTINT Fornitura € posa in opera su idoneo supporto murario di estintori portatili
c0o2 d'incendio con capacitd estinguente non inferiore a 13 A,89 BC,del tipo
approvato dal Ministero dell'Intemo con estinguente ad anidride carbonica co2
daKg 5, ivi compreso il trasporto in cantere

EURO TRECENTOQUARANTANOVE/66 €/cad. 349,66

—

71| CONSOL. |Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di
FIBRA rete in fibra di basalto e acciaio inox, mediante I'utilizzo di sistema composito
certificato da idoneo laboratorio di cui all'art. 59 de] DPR n° 380/2001 con
comprovata esperienza e dotati di strumentazione adeguata per prove sui sistemi
FRCM, in accordo con le Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013 realizzato con
tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304, con
speciale trattamento protettivo alcali - resistente con resina all'acqua priva di
solventi, - tipo GeoSteel Grid 400 di Kerakoll S.p.A. - caratteristiche tecniche
certificate: acciaio inox AISI 304, resistenza a trazione del filo > 750 MPa,
modulo elastico E > 200 GPa; fibra di basalto: resistenza a trazione > 3000
MPa, modulo elastico E > 87 GPa, dimensioni della maglia 8x8 mm, spessore
equivalente , massa totale comprensiva di termosaldatura e rivestimento
protettivo ca. 500 g/m2, impregnato con geomalta ad altissima igroscopicita e
traspirabilita a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante
minerale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica ) -
1.4 mm, GreenBuilding Rating Bio 5 - tipo GeoCalce Fino di Kerakoll Sp.A. -
alta efficacia nel ridurre gli inquinanti intemi di VOC con conformitda EC 1 - R
Plus GEV - Emicode, emissione di CO2 < 250 g’kg, contenuto di materiali
riciclati > 30%. La geomalta naturale & provvista di marcatura CE, é conforme
ai requisiti dellanorma EN 998-2 - G/M] 5, EN 998-1 - GP/CS TV ¢ EN 1504-3
- R1 PCC, reazione al fuoco classe Al; caratteristiche tecniche certificate:
resislenza a compressione a 28 gg > 15 N/mm2, coefficiente di resistenza al
vapore acqueo (j) > 16, modulo elastico statico 9 GPa, adesione al supporto a
28 gg > 1.0 N/mm2. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: a) preparazione
delle superfici da rinforzare, mediante demolizione e rimozione dell'intonaco J
esistente, (compresa nel prezzo) ripristino di eventuali lesioni mediante cucitira f

e/o consolidamento con iniezione di malta Nuida (da contabilizzare a parte) e |
| | depolverizzazione finale mediante idi olavaggio o hassa pressione (inchuso nel ‘
J [ 'prezzo); b) stesura di un primo straio 6i geomalta, di spessore di ca. 3 - 5 mm: c)l , '

|con malia ancora fresca. procedere allz posa delle rete GeoSteel Grid 400,
: |avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare ]a|
F ' Jormazione di eventuali vuoti o bolle d'aria clre possano comprometicre | |
rl'adesinnc del tessuto alla matrice o al supporic: d) esecuzione del secondo

| J!§111110 di geomalta , di spessore di circa 3 - 5 mm al fine di mglobare totalmente
{ 1l tessuto di rinforzo e chiudere gli eventuali vuoli sottostanti; e) eventuale \
| ripetizione delle fasi (¢) e (d) per tutti g strati successivi di rinforzo previsti dal |
| progetto; f) eventuale inserimento di diaton; realizzati con f{essuto f
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire ad altissima resistenza, ‘
previa: realizzazione del foro di ingresso, avente dimensioni jdonee alla natura |
| del successivo connctiore, confezions mento del connettore metallico mediante | ‘

|

Itaglio, "sfiocchetiatura” ¢ arrois T o finade del ressuto in fibra di acciaio, | ;

. !mﬂ hlaccaggio dello stesse medinnte Tuscetia jlastica, Inserimenio Lid: F

‘ ‘comeliore preformato all'interna del foro con injerione a bassa pressionc finale i
|di geomalia compatia ad sitissims i seomiciv e aspirabilitd, iperfivide, ad

[

televaln witension: o et i T i ‘ vaie WL 3.5 e Goalopam
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72

CONSOL..
TESTATE

minerale. E compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le prove di
accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento. Restano compresi
nel prezzo tutti gli oneri necessari per la loro realizzazione,tutti i sussidi
necessari per 'esecuzione dei lavori. Il prezzo & ad unita di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e le zone di
ancoraggio.

EURO DUECENTOSESSANTACINQUE/52

Realizzazione di consolidamento delle porzioni d'angolo delle murature esistenti
e degli ammorsamenti murari esistenti mediante prepazione del supporto di
inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di bame metalliche , con resine
epossidiche bicomponenti , compresa la foratura con foro dj diametro 12/16 o
adeguato alle barre previste e di profonditd minima 30 cm. e massima 100 cm.,
e predisposizione su struttura portante esistente, Foro da realizzars; con apposita
carotatrice con punta aspirante al fine di realizzare il solo foro senza
danneggaire l'esistente, ivi compresa la resina chimica per la posa della barra,
incluso la forntura di barre o profili in acciaio di diametro minimo 12 mm ,per
carpenteria metallica conforme alle NCT d.m. 14/01/2008, di qualsiasi tipo ,
inclusi gli eventuali pezzi speciali ( squadre, piastre e tiranti, ecc), mano di
antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del
materiale in cantiere , compreso tagli , sagomature, legature eventuali, sfridi e se
previste saldature, cali e sollevamenti per dare 'opera compiuta a perfetta regola
d'arte, escluso la realizzazione delle sedi alloggiamento/inghisaggio ,
considerata per ogni punto di intervento a partire da 40 cm. di altezza da terra e
posto in opera ad interasse costante di 40 cm. per ogni intervento sia nelle
testate d'angolo che in quelle intermedie & previsto l'inserimento di n° 8 bame
incrociate , come da dettaglio esecutivo, i cui fori di inseriemnto veranno
eseguiti a circa 15/18 cm. di interasse al fine di non deperire o danneggiare la
struttura esistente. I tutto dato compiuto a perfetta regola d'arte .

EURO OTTANTASETTE/51

€/metro 265,52
quadrato

€/cadauno 87,51
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Voci a Corpo

73|RAMPA  |Esecuzione a corpo di rampa per abbattimento barrdere architettoniche in
conglomerato cementizio , ivi compreso tutti gh accessori quali ringhera , e
pulsante accerio di chiamata da installare all'esterno del fabbricato , posto in
opera secondo tutti i requisiti di legge , tenendo conte che si dovra osservare Ia
seguente prescrizione :
DISLIVELLI
per brevi rampe di raccordo tra percorsi estemi pedonali a livello stradale, o in
presenza di passi carrabili, & consentita una pendenza non superiore al 15% per
un dislivello massimo di 15 cm;
PENDENZA E SVILUPPO
la pendenza non deve superare 1'8%. Sarebbe camunque opportuno previlegiare
sempre la pendenza rispetto alla lunghezza adottando valori percentuali
inferiori;solo nei casi di adeguamento sono ammesse pendenze superiori, fino al
12%, definite in funzione dello sviluppo lineare della rampa;ogni 10 m devono
essere previsti ripiani orizzontali di dimensioni minime 1,50 x 1,50 m, oppure di
1,40 x 1,70 m (1,40 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al
senso di marcia);
in caso di percorsi pedonali esterni, di norma si devono impiegare pendenze non
superiori al 5%, con ripiani di sosta (lunghi almeno 1,50 m)ogni 15 m;
CARATTERISTICHE DELLE RAMPE
le rampe devono presentare andamento regolare e omogeneo per tutto il loro
sviluppo;la larghezza minima deve essere 90 cm per consentire il transito di una
persona su sedia a ruote 150 cm per consentire I'incrocio di due persone. Si
ritiene comunque preferibile, in special modo per le rampe di accesso agli
edifici, una larghezza di 150 cmla pavimentazione deve essere
antisdrucciolevole;
il parapetto deve essere alto almeno 1 m e inattraversabile da una sfera di 10 cm
di diametro;nel caso il parapetto non sia pieno, la rampa deve avere un cordolo
alto almeno 10 cm; su entrambi i lati della rampa deve essere disposto un
corrimano, di altezza compresa tra 90 a 100 cmy; inotre si dovrd dispormre un
segnale al pavimento (ad es. una fascia in materiale differente) percepibile da
parte dei non vedenti, a segnare l'inizio e la fine della rampa;

EURO TREMILASEICENTONOVANTASEL/00

74/ IMP. EL.  |Si stima che in conseguenza delle attivita di consolidamento murarrio , possa
essere necessario ricorrere al ripristino , ove possibile al miglioramento
funzionale degli impianti elettrici da eseguirsi in Conformita con la normativa
vigente per consentire il riutilizzo delle strutture sotloposte ad intervento , ivi
| compreso la sostituzione delle linee dorsali, delle linee temminali c
' dell'eventuale rifacimento e/o completamento dei quadri elettrici di piano, o
dei frutti e placche che dovessero danneggiarsi durante l'esecuione dell opere . 1]
|tutto reso ed eseguito a regola d'arie per consentire il rilascio di idoena
r "ceniﬁcazi(me di conformita dell'impianto medesimo, previa approvazione della
| D.L. e della predisposizione di apposita perizis

! EURO VENTIMILAOTTOCENTOQUARANTATRI/A7 |

|
| 75 IMP. RISC. | Si stima che in consegvenza delle attivitd di consolidanicnto murario |, posss |
cssere necessario ricoyrere al rpristino , ove possibile al miglioramento |
| | funzionale degli impianti di riscaldamento dz eseguirsi in Conformid con l!ii
i . |normativa vigente per consentire il rutilizzo delle strutture sottoposte ad
[ ‘ lintervento , ivi compreso la sostituzione delle linee dorsali, di adduzione e
ricircoloe delle linee terminali e dell'eventuzle sostituzione di corpi radianti o
‘ | |acessori degli stessi che dovessero danneggiarsi durante I'esecuione dell opere . |
I tutto reso ed eseguito a regola darie per consentire il rilascio di idoenag
| i certificazione di conformita dell'impianto medesimo. previa approvazione della |
i | 'D.L. e della predisposizione di apposita peri. . .
| EURO VENTIQUAT TRON T AOTTOCENTOSESSANT A/00

€/a compo

Cacorpo

Ll corpo

3.696,00
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76| RIQUALIF. | allegato CME contenete voci specifiche
ENERGETI
CA EURO QUATTROCENTOSETT ANTACINQUEMILANOVECEN TOQUARA
NTACINQUE/46 | €/a corpo 475.945,46

—_———
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Oneri Sicurezza

77123.1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione e controllo per 1 primi 30 giorni, realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in
legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale inteme di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in comrispondenza ad ogni due
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la redazione del PiM.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso I'lluminazione, i teli di protezione e le mantovane:

78126.1.1.2 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in
legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale inteme di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la redazione del PiM.U.S,, la segnaletica ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso lilluminazione, i teli di protezione e le mantovane:

munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e del progetto di cui

all’art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato

dalla base e peri primi 30 giomi a decorrere dall'ultimazione del montaggio
EURO NOVE/07

79(26.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i
parapetti, le scale inteme di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatlo almeno in
comispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della
stabilita, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura
installata nel rispeto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'lluminazione:

- per ogni m2 di ponteggio in opera

! misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non
|inferiore a 25 giomi, dopo i primi 30 giomi |

\ EURO UNO/28 |

|

80126.1.3 ' Smontaggio ad opere ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso!

il carico in  camiere, il tasporto ¢ lo  scarico @l deposito: |
| - per ogni m2 di ponteggio i opera misurato|

| dalla base

I

FURO TRE/62 |

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o}
| metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio,
I compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo
| smaontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare I"opera compiuta a perfelta{
regola d'arte. Valutata al metro quadrato pertutta le durata dei lavori. ,
! ETRQ VENTIUNGO/90 |

81%26.1.]3

82160005 schermatura di ponteggi e casielletti, con stuoie o et di qualsiasi natura fornita |
¢ POSIA In opera con opni onere ¢ ) agittero, miseni ner ooni 2 di faccia
‘ Valutata per tnitta tn dsats ded Tavey e ¢l mismenzione ed|

cuivale sostituzione,

€/metro
quadrato

E/metro

quadrato |

Cmenro
quadrato |

Cmetro

qnm\l';:ln

9,07

(9% ]
)
88
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83126.1.47

84126.1.50

85(26.1.54

86/26.1.57

87|26.5.1.1

88126.5.2

EURO DUE/90

Imbracatura fissa di sicurezza a nomma UNI EN 358/361 con 3 punti di
aggancio e cintura di posizionamento integrata, con dorsalino imbottito in
materiale di alta densita e anelli di posizionamento - Cinghie n poliammide da
45 mm, regolabili con fibbie di aggancio - Gambali e spallacci imbottiti.

EURO DUECENTOSETTE/00

Anticaduta a norma UNI EN 353/2 scorrevole su fune di diametro 14 mm,
completo di cordino o fettccia di espansione e moschettone automatico a
norma UNI EN 362 - Corpo in acciaio inossidabile - Funzione di bloccaggio
automatico o manuale - Resistenza alla rottura del sistema=> 15 kN.

EURO CENTOUNO/20

Cordino di amesto caduta a norma UNI EN 355 elastico, con assorbitore
d’energia integrato rivestito con guaina protettiva, dotato di moschettone a
doppio comando grande apertura e moschettone in acciaio da 18 mm -

Indicatore di caduta - Lunghezza: 1,5m.
EURO SETTANTATRE/03

Moschettone automatico a norma UNI EN 362 a doppio comando in acciaio
zincato, apertura: 50 + 60 mm e resistenza alla rottura > 20 kN
EURO VENTICINQUE/30

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 1’uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; I’immediata sostituzione
in caso d’uso; I’allontanamento a fine fase lavoro. I1 mezzo estinguente € e resta
di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1'utilizzo
temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
da kg 6 classe 34A 233BC

EURO CINQUANTASETTE/41

Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su
apparecchiature elettriche, tipo omologato , fornito e mantenuto nel Iuogo
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: I"uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e Je revisioni periodiche; I'immediata sostituzione
in caso d*uso; I’allontanamento a fine fase Javoro. 1] mezzo estinguente ¢ e resta

di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1'utilizzo
temporaneo dell’estintore. Miswrato al mese o frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori, Estintore classe 89BC (ke 5)

EURO OTTANTANO\?E/?Oi

| Fornitura € posa in opers di serramenti estemi realizzati con profill estrusi in,
[J’\"C‘ rigido modificato. ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna |
| pluricamera, dimensione miima dol telaio a murare mm 60 x 70, dimensione |
minima anta mobile mm 60 x &0, colore standard RAL 1013, spessore minimoi
|delle pareti sccondo norine RAL-RG 716/1. Dovianno essere dotali dil
| precamera esterna di ventilazione e drenaggio e, con il piano della base interna
inclinato per meglio favorire eventuali evacuazioni dell'acqua verso ]'estemo.!
Predisposti di sede continua per l'alloggiamento di guamizioni in EPDM di|
tenuta sull'anta mobile e sul telaio. 11 telaio fisso conterrd in un'unica soluzione
'la batuta dell'anta, un distanziatore, le guide, Tavvolgibile con i suoi|
‘meccsmismi di manowvra. Gli angoli del telaio e dell'anta dovranno essere |
temmesaldati. 1 profili Covrenno avere sezioni adeguate a garantire al serramento |
e seguenti prestazion’ classe di permcabilitd all'aria 4 (UN] EN 12207); classe

a1 teneta all'acana QA (LINT N 12209 placee di resistenza al vento 4 (UMI EN/
| 12210): trasmitiznza tormica complessiva U, calcolata secondo il procedimento |
previsto.dalle normg 104] HOR7%-1 non superiore ai velori Hiite imposti pes

ner L les: 1927075 & e nmreatanv f

LAIC0

€/metro
quadrato

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

Cleadauno

2,90

207,00

101,20

73,03

25,30

5741

£0.70 |
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90(26.1.10

91126.1.11

comunque secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del
22/12/97, comportamento al fioco classe 1 autoestinguente. Gli accessori di
chiusura (dispositivo antiribalta) saranno in acciaio corredati di cemiera
frizionata, errata manovra e dispositivo alza anta, compreso di maniglia in
duralluminio. I serramenti dovrarmo essere corredati di guamizioni a vetro di
tenuta in EPDM posta sull'anta nella battuta esterna in modo continuo
escludendo ogni taglio o giunzioni negli angoli. Rinforzi metallici inseriti in
tutti i 4 lati del telaio a murare e delle ante con larghezza superiore a 600 mm,
saramno in acciaio zincato atti a dare resistenza meccanica aj profili in PVC; lo
spessore delle pareti sard dimensionato in relazione alle sollecitazioni statiche
dellinfisso. 1 telaio e le ante mobili saranno dotat] di fori di drenaggio. 11
collegamento dei serramenti con il telaio non dovrd dar luogo a vibrazioni,
infiltrazioni d'aria o d'acqua per mezzo di sigillanti al silicone, eseguito a
perfetta regola d'arte. Sono inclusi la fornitura e posain opera dei vetri. A uno o
piu battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cemiere); a
vasistas (accessori: cricchetto, cemiere e aste d'arresto):

- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente.

Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi
tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di
scale inteme di collegamento tra pianale e pianale, compreso i primo
piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la
struttura installata nel rispetto della nommativa di sicurezza vigente. il ponteggio
mobile sard utilizzato solo all'intemo, per opere di ristrutturazione, restauro ecc.,
nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da
consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni mc e per tutta la durata dei

lavori
EURO QUINDICI/79

Per ogni spostamento, pan alla dimensione longitudinale del ponteggio,
successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10
EURO DODICI/59
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€/metro cubo 15,79
€/cadauno 12,59
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